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98 Socios
Secretaria AEN/CTNA48 Pinturas y Barnices
 Participacion abierta: normalizacion@asefapi.es

e 77 vocales

e Boletines periodicos (BINA), actuahzauon catalogo,
informe anual comité ’
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_Laboratorijos de Refel'm“m del
Sector Pinturas y 'll'lnté de

e Guia laboratorios referencia
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ASOCIACION ESPANOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
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Subcomité/Grupo de Trabajo
SC 1 Decoracion y Construccion
Grupo de Trabajo Pinturas Plasticas
Grupo de Trabajo Intumescentes
Grupo de Trabajo Plastes

SC 2 Anticorrosion, Mantenimiento Industrial y Naval
SC 3 Productos Metalicos Manufacturados

SC 5 Mobiliario y Madera

SC 9 Ensayos Generales

SC 10 Terminologia

SC 12 Cualificacion del Personal

Grupo de Trabajo Color

Grupo de Trabajo Criterios Ecoldgicos
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UNE 48287-1:1996

Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion
del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 2 UNE-EN
16623:2015 Pinturas y barnices. Recubrimientos

ASOCIACION ESPANOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
Y TINTAS DE IR

reactivos para la proteccion frente al fuego de
sustratos metalicos. Definiciones, requisitos,
caracteristicas y

UNE 48287-2:1996

Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion
del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicacion.
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* EUROPEAN INDUSTRY BEST PRACTICE GUIDE ON
THE APPLICAICON OF INTUMESCENT COATINGS
TO CONSTRUCTIONAL STEEL: CEPE, EAIPC, EAPFP

 ETAG-018-2 - DocEevalEuropeo

* TGD 11 CODE OF PRACTICE FOR THE
SPECIFICACION & ON-SITE INSTALLATION, 16 OFF-
SITE: ASFP

* GOOD PRACTICE GUIDE 01: FIRE PROTECTION
ASSOCIATION AUSTRALIA

* FIRE PROTECTION TO STRUCTURAL STEEL: BCF
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DIFUSION NORMA (2017)

Ministerios Industria, Fomento

Fundacion del fuego

Federacion Espanola de Municipios y Provincias

Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de

Espana

Cluster de Seguridad contra Incendios de Cataluna

Fundacion del fuego

Prensa sectorial
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9 Secciones, 1 anexo (lista comprobacion
ASEFAPI
Propledad Aplicador Fabricante ASOCIACION ESPAROLA D

4. RESPONSABILIDADES Y

Y TINTAS DE IMPRIMIR

FLUJO DE INFORMACION

5. SELECCION DE PRODUCTOS \/
6. SISTEMA DE PINTADO \/

7. INSPECCION Y CONTROL DEL
SISTEMA DE RECUBRIMIENTO 7.3 7.3 7.1

8. MANTENIMIENTO V V
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Tabla 1 - Responsabilidades de cada parte

Parte

Responsabilidades

Propiedad

Aplicador

Asegurar el cumplimiento de la especificacion:

- preparar la superficie de acuerdo a la especificacién y aplicar una imprimacidn compatible
con el sistema intumescente en cuanto a espesor seco, familia, ambiente de exposicion;

— verificar la base de los espesores de pelicula seca que han sido calculados y
proporcionados por el fabricante del recubrimiento;

- aplicar una capa de sellado compatible al espesor recomendado en caso necesario.

Especificar el sistema de recubrimiento.

Para poder realizar una recomendacién adecuada, ademas del tipo de fuego (celuldsico,
hidrocarburo u otro) y del tipo de recubrimiento intumescente, son necesarios otros factores
como el valor del factor de seccion Am/V (Hp/A) de los diferentes perfiles, la temperatura
critica del acero y los valores de resistencia al fuego (R) requeridos. Para cada elemento
estructural, estos tres factores deben darse al fabricante para permitirle calcular
adecuadamente los espesores, basandose en los certificados emitidos por los organismos de
certificacidén obtenidos a partir de ensayos realizados en laboratorios acreditados.

Solicitar la verificacion de la calidad de la aplicacién por una tercera parte independiente si lo
estima oportuno.

Aplicar el sistema de recubrimiento de acuerdo con las especificaciones entregadas por el
fabricante del recubrimiento, por ejemplo preparacidn de la superficie, espesores, condiciones
ambientales durante la aplicacidn, tiempos de secado, etc.

Verificar los espesores secos. Puede complementarse con una verificacion adicional de los
esSpesores Secos por una tercera parte (inspeccidn).

Fabricante del
recubrimiento

Aportar la documentacién precisa sobre los distintivos de calidad, informe de clasificacién o
evaluacion técnica de idoneidad de los productos suministrados que aseguren sus
caracteristicas técnicas de acuerdo a lo exigido en el proyecto.

A

ASEFAPI

ASOCIACION ESPANOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
Y TINTAS DE IMPRIMIR
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Tabla 2 - Flujos de informacion entre los intervinientes cubiertos por esta norma
Receptor
Informante Fabricante del
Propiedad Aplicador del recubrimiento L Otros
recubrimiento
Resistencia al fuego (R) requerida de la Para algunos proyectos, la propiedad puede
estructura de acero) decidir usar la ayuda de arquitectos, oficinas de
. ingenierfa u organismos de inspeccién para
Los valores de los factores de seccion Am/V de g & P P
establecer estos datos
aquellos elementos de la estructura de acero
que necesitan proteccidn
Temperatura critica del acero en caso de
incendio de los elementos de la estructura de
acero que necesitan proteccién 3]
Condiciones ambientales a las que la estruc- El dafio ocurrido durante la carga, transporte,
Propiedad tura estard expuesta durante su vida qtil; se almacenamiento, montaje de la estructura o por

recomienda seguir la Norma UNE-EN 16623 4

Reparto de las tareas y responsabilidades, que
se acuerdan y registran en el documento de
especificaciones del edificio

otro personal en el lugar de la obra deberia ser
objeto de un trabajo de correccidn tal como se
describe en una entrada separada de los docu-
mentos contractuales. Para evitar disputas, debe
quedar claro desde el principio, y en colabora-
cidn con todas las partes, quien ejecutard estos
trabajos y bajo qué presupuesto

Informacidn de la preparacién de la estructura
de acero (por ejemplo ;ha sido chorreada?
Imprimada?) En este caso se debe entregar la
hoja técnica de la imprimacién usada

Aplicador del
recubrimiento

Informacion del progreso
del trabajo de la aplicacion
en un formato acordado,
como pueden ser reuniones
semanales, carta, correo
electrinico, etc.

Misma informacién que
a la propiedad, para la
correcta aplicacion del
sistema de
recubrimiento
intumescente
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5. SELECCION DE LOS PRODUCTOS (imprimacion,
recubrimiento, acabado) —> ETAG/ 16623
6. SISTEMA DE PINTADO
- Preparacién de la superficie (obra nueva/
galvanizadas, termoproyectadas /rehabilitacion)
- Métodos de aplicacion, preparacion y proceso
(segun parte del sistema)
. Condiciones ambientales de aplicacion y secado
- Tratamiento del sistema aplicado en taller
- Manipulacion, transporte y almacenamiento

'I
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7. INSPECCION Y CONTROL DEL SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO
- Informacion relativa a los productos (densidad,
condiciones de aplicaciéon, rendimiento, preparacion
de superficie, caducidad) en base a normas
- Control de calidad (preparacion, aplicacion, prod.
Terminado)
- Verificacion de de cada parte del sistema
(directrices de medida, frecuencia, galgas, criterios de
aceptacion, correccion de pintados)
- Registros e informes
- Competencias de los aplicadores

"I

ASEFAPI



Asociacion Espanola de

técnifuego

AESPI Sociedades de Proteccion cepreven
T L,.{;ﬂl" Contra Incendios
ot ] 4
q
WY
Procedimiento Pariametro a controlar Requisito tipico AS E F AP'
Preparacidén de la superfi- |- Temperatura superficial Superior al punto de rocio gi;ié}?i% Eg: ﬁ%‘nﬁ
ce Grado de limpieza (Norma Segln especificacion: St-3, Sa 2 1/2,
JORNADAS UNE-EN 1S0 8501-1) etc.
T EC NICAS Inspeccidn visual final Ausencia de grasa y contaminantes
SICUR Aplicacidn Temperatura superficial Superior al punto de rocio
Temperatura ambiente Minimo 5 °C/Maximo 40 °C
4 i i B
UNA VISION Humedad relativa Maximo 90 °C
GLOBAL DE Contaminacién ambiental No apreciable.
LA Intervalo maximo entre preparacién e Segin instrucciones del fabricante
imprimacién
SEGURIDAD Tiempos de repintado minimo y maximo Segln instrucciones del fabricante
PASIVA EN Métodos de aplicacion Segln instrucciones del fabricante
LA B Diluyente y dilucidn Segiin instrucciones del fabricante
PROTECCIO Nimero de capas Segiin instrucciones del fabricante
N CONTRA Espesor de pelicula seca por capa Segun instrucciones del fabricante
IN C ENDI O S Inspeccion Adherencia, conforme a la Norma Correcta
UNE 48099
Espesor total Segln especificacién
Madrid, 22 de Defectos de la pelicula Ausentes
febrero de 2018 Aspecto estético general Correcto
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8. MANTENIMIENTO
Vida util y periodo hasta primer mantenimiento
Trabajos de reparacion

Y 4

ASOCIACION ESPANOLA DE
FABRICANTES DE PINTURAS
¥ TINTAS
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ANEXO. INSPECCION DE OBRAS DE PINTADO CON EOETAT)

omnapac  SISTEMAS  INTUMESCENTES. DE LOS
TECNICAS ~ CONTROLES REALIZADOS

SICUR

oSO DOCUMEN,TACI(')N DISPONIBLE

L umiao  » REPARACION DE LA SUPERFICIE

PASIVAEN, APLICACION IMPRIMACION

sroTECCIO o APLICACION RECUBRIMIENTO INTUMESCENTE
psete iR APLICACION PINTURA ACABADO
. INSPECCION FINAL

Madrid, 22 de
febrero de 2018
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2. PREPARACION DE LA FECHA Y HORA DE REALIZACION:
SUPERFICIE
21 Naturaleza del sustrato Identificacidn Acero desnudo
con calamina
Acero desnudo
con herrumbre
y/o corrosién
Acero pintado
2.2 Grado de preparacion Comprobacidn en el proyecto
requerido
2.3 Grado de oxidacién Segin la Norma UNE-EN 150 8501-1
2.4 Condiciones ambientales ldentificacién y comprobacidn con proyecto
241 Temperatura superficial Medida Segin especificacion del proyecto °C




téc n ifuego Asociacion Espanola de
| SR cepreven

W
' !
W

¢ Preguntas?

JORNADAS
TECNICAS
SICUR

UNA VISION .
GLOBAL DE Muchas gracias
SEGURIDAD

PASIVA EN

LA

PROTECCIO

N CONTRA Laura Guijarro Verdura
INCENDIOS ,
Area Técnica ASEFAPI

Madrid, 22 de
febrero de 2018



