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Las normas se actualizan constantemente

Motivos mas frecuentes:

Correccion de erratas.

Nuevas tecnologias contrastadas de aplicacion en la materia.
Mejor definicion de los textos normativos.

Mayor descripcion e ilustracion técnica.

Ampliacion de detalles, con complementos graficos y ejemplos.
Adecuacion y armonizacion con otras normas relacionadas.

UNE 23500 : 2018

Novedades respecto a UNE 23500:2012

o bk Wbk
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ksB L.
Principales diferencias entre UNE 23500:2018 y 2012 (1 de 4)
e 1. Para mejor comprension, el apartado FUENTES DE AGUA esta
SUAREN EGUNA SAN por delante del apartado TIPOS Y CONDICIONES DE
SEBASTIAN ABASTECIMIENTOS DE AGUA (al revés de la versién 2012)
Una mirada global a la 2. Mayor y mejor definicion de 4.2.2 Fuente inagotable y de

seguridad contra incendios

wun afio despuds del RIPC] 4.2.3 Depositos, mas ilustrados

3. Tabla 4 actualizada: define |la Categoria de abastecimiento

4. Tablas para definir la Clase de abastecimiento presentadas de
manera mas comprensible y ordenadas de dos maneras

5. Alcance de opciones voluntarias adicionales a las requeridas

en la norma (p.e. “Tabla 8 en apartado 6.4.1” especifica para casos de
abastecimiento sencillo con opciones diésel, diferente a la “Tabla 6” que
se utiliza para abastecimiento superior o doble)
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Principales diferencias entre UNE 23500:2018 y 2012 (1 de 4)

* 6. Anexo E (informativo): método para seleccionar la categoria y la clase de
abastecimiento

% 7. Eliminacion del Anexo C de UNE 23500:2012 que se sustituye por un
nuevo apartado 6.4 de la version 2018 para abastecimiento sencillo sélo
para BIEs (de cualquier tamafio)

% 8. Armonizacidn de los colores de alarmas en consonancia con UNE EN
12845

Vemos estas en detalle
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ANEXO E (informativo)
METODO PARA SELECCIONAR LA CATEGORIA Y LA CLASE DE ABASTECIMIENTO

ksB D,

Definicion de los sistemas a instalar Fuente de agua disponible — capitulo 4
12 EDICION Segln la normativa aplicable al tipo de edificio o industria: Codigo En funcidn de las posibilidades que ofrece el emplazamiento y
SUAREN EGUNA SAN Técnico de Edificacion (CTE), RIPCI, RSCIElI Reglamento de el disefio de la instalacion, se elegira la(s) mas adecuada(s) de
p seguridad CI en establecimientos industriales ... entre las definidas en el capitulo 4:
SEBASTIAN J mes i o e eap
o BIE — Bocas de Incendio Equipadas o Red de uso publico
o Rociadores (RL - RO - RE) 0 Red de Categoria 1
Una mirada global a la e  Hidrantes o Red de Categoria 2
seguridad contra incendios *  Espumafisica *  Fuente inagotable
o Agua pulverizada . Dendsitos
un ano después del RIPCI o P ) .
o0 Paraalimentacién de bombas
v 0 Deposito(s) de gravedad
Categorizacién del abastecimiento de agua - Tabla 4 0  Deposito(s) de presion
La Tabla 4 y el apartado 5.2 de esta norma definen la categoria del
abastecimiento segun los sistemas instalados
) Categoria |
) Categoria Il
) Categoria 11l

v
Clase de abastecimiento de agua - Tablas 5Ay 5B

Las Tablas 5Ay 5B del apartado 5.3 de esta norma define la clase de abastecimiento minimo exigible:
e Sencillo
e  Superior
e Doble
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Nuevo apartado 6.4 exclusivo para pequeios
equipos en abastecimientos sencillos
12 EDICION
SUAREN EGUNA SAN
SEBASTIAN

Elimina y sustituye al Anexo C de UNE 23500:2012

1. Solucion técnicamente suficiente para equipos de bombeo
con bomba jockey y una principal, generalmente eléctrica,
para abastecimiento sencillo.

2. Caudales tipicos: 12 0 24 m3/h (2 BIE @ 25 o 45). En algun local
industrial hasta 36 m3/h (3 BIE de @ 45 mm)

3. La bomba principal puede ser un modelo estandar del
fabricante en cuanto a materiales, sellado, acoplamiento, etc.

Una mirada globa[ ala

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI

4. Opcion voluntaria de diésel en lugar de eléctrica: puede ser
monobloc, con 1 juego de baterias y 3 intentos de arranque.

5. Valvulas comerciales, sin necesidad de estar supervisadas
eléctricamente.

Cuadros de control de bombas suficientes y sencillos.
7. La parada de la bomba principal sdlo manualmente.
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Armonizacion con las normas EN 54-2, adoptada como UNE 23007-2,
para el equipo de control e indicacion y UNE EN 12845 para instalaciones
con sistemas de rociadores, todas ellas también obligadas por el RIPCI

Nuevo criterio de colores para los estados y alarmas de los cuadros de control

a. Estados en funcionamiento normal - -

p.e.. presencia de tension

b. Avisos o pre-alarma de posible deteccion de incendio =2 -
p.e.: bomba en demanda

c. Fallos y alarmas de anomalia técnica - Am a.rl I IO

p.e.: fallo de arranque
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Principales diferencias entre UNE 23500:2018 y 2012 (3 de 4)

10.

11.

12.

13.

14.

Nuevo rango de caudalimetro entre 40% y 150% de Qn o Qnb

Valvulas del circuito de pruebas con senal de supervision
eléctrica siempre que no esté completamente cerrada

Valvulas de la red general de distribucion pueden no ser
supervisadas eléctricamente si llevan poste indicador y candado

Nuevo concepto de sensores de presion y posible instalaciéon de
los mismos en serie (como antes) o en paralelo con sistema
monitorizado de correcta operatividad de ambos sensores

Sistema que garantice el blogueo en modo Automatico de los
cuadros de bombas principales

Arranques posibles del motor diésel se reducen de 5 a 4 tipos
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Principales diferencias entre UNE 23500:2018 y 2012 (4 de 4)

* 15.

Nuevo apartado 6.5 Sistema de bombeo en un abastecimiento
superior o doble, que sustituye al apartado 6.4 Sistema de bombeo,
de la version 2012

. Para curva con potencia absorbida creciente hasta un punto

maximo y luego decreciente, la potencia del motor eléctrico debe
ser superior a la maxima absorbida mas 5% de margen

. Evitar requisitos dificiles o imposibles de cumplir, como por

ejemplo, “El suministro eléctrico debe estar disponible
permanentemente”

Vemos estas en detalle
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Nuevo apartado 6.5 exclusivo para abastecimiento superior o doble

Los Equipos de Bombeo
construidos conforme a la norma

UNE 23500:2018 cumplen
holgadamente las normas:

- UNE EN 12845 : 2016

- Cepreven RT2-ABA : 2006
- Cepreven RT1-ROC : 2007
- CEA 4001 : 2006-08
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Curvas de bombas

Apdo. 6.5.2.2
Caracteristicas
hidraulicas

Se ha ilustrado la
potencia maxima a
tener en cuenta para
la seleccién del motor
en base a la curva de
la bomba.

Para bombas con
curvas caracteristicas no
sobre-cargables, la
maxima potencia
requerida en el punto
maximo de la curva de
potencia al que se
debe incrementar un
5% de margen de
seguridad.

Curva de bomba con Potencia
absorbida hasta un punto 1
maximo y luego decreciente

“No sobre-cargable”

cepreven

técnifuego

Curva de bomba con Potencia
absorbida creciente (debe mostrar
su comportamiento hasta que el
NPSHr sea de 16 m)

Hn Hn
20 7xkinJitoea H (para caudal 1.4 x Onb) 20,7 x Hn _ _ "N 20, 7xHn4 M H (para caudal 14 x Qnb) 2 0,7 x Hn "N
I 1
1 |
1 |
1 |
1 I
1 - | |
I : ' i
1 I 1 1
1 1
1 I 1 1
0 T + o] T t
0 Qnb 1,4xQnb Qmax Q 0 Qnb 1,4xQnb Qmax Q
P abs P abs
Pmin Maxima Potencia absorbida (para Qmax con NPSHr = 16 m)
motor | ~ 7" "Margen para definir P max 1
Maxima Potencia absorbida en toda la curva el motor; afadir +5% i
P max == m o s e e s e e e T - — e~ T === H
1
i |
! 1
! 1
! 1
1 1
! 1
: 1
i |
H 1
NPSHr : Q NPSHr ! Q
|Hasta gue la potencia absorbida desciende con el caudal_ _ _ 1 16 - c oo _________ !
1
i :
1
(para caudal 1,4 x Qnb) NPSHd 2 NPSHr + 1 m - (para caudal 1,4 x Qnb) NPSHd 2 NPSHr + 1 m !
____________________________ . L L L T D L T L L L o
] H | 1
< 1
<5 E— : i <5 NPSHr para Qnb £ 5 m I : :
I | I i
I I | 1
T L 1 T
0 Qnb 1,4xQnb Qn?ax Q 0 Qnb 1,4xQnb Qmax Q
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fde“

20,7xHn

,7 xHn

Una mirada gloloal ala

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI

14xQnb  Qmax Q
P abs
Pmin
motor |

Maxima Potencia absorbi n toda la curva

1
Pmax f===-=ceeecmerc e e e e e e e H
:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NPSHr Q NPSHr ! Q
| Hasta que la potencia absorbida desciende corer _a'-ld_a'_ = 16 - c oo _________ !
1
i :
_(;_Ja_ra_c_z-xgd_al_1_4_x_Q_nP)_r\l_P_Sl_-lc_i z QIF_’S_H_rj-j m - (para caudal 1,4 x Qnb) NPSHd 2 NPSHr + 1 m i
I : ____________________________ | :
<5 — : : <5 NPSHr para Qnb £ 5m e : !
1
: : I i
! 1 1 !
Ll 1 T
m
1

0 Qnb

1,4xQnb

Q

ax

0 Qnb

1,4xQnb

Qmax
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Evitar requisitos dificiles o imposibles de cumplir

Definicion de suministro eléctrico fiable

Definicion de caracteristicas minimas de red de uso publico
Definicion de mas ubicaciones posibles de los equipos de bombeo
Definicidon de “curva estable de la bomba” conforme a prEN 12259-12

Ejemplo donde se define un suministro eléctrico fiable, en sustitucion de un
requerimiento de multiples interpretaciones, algunas de ellas imposible de cumplir, como

“El suministro eléctrico debe estar disponible permanentemente”.

El suministro eléctrico debe revisarse y mantenerse fiable. Se debe
considerar la posibilidad de dafo en las lineas de alimentacion localizadas tanto en la
propiedad como en las propiedades adyacentes.

Un suministro fiable de alimentacion de energia eléctrica tiene infrecuentes cortes del
servicio debidos a condiciones medioambientales o generadas por las personas.
Un suministro de alimentaciéon de energia eléctrica que tiene interrupciones mayores de

8 horas, 3 0 mas veces en un periodo de 12 meses es considerado no fiable. Mayores

frecuencias de cortas interrupciones serian consideradas también no fiables.
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. ¢y ahora q
Versiones de las normas en el RIPCI

Disposicion final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas internacionalmente.

1.El apéndice del anexo | del Reglamento de instalaciones de proteccidn contra incendios incluye
un listado de normas UNE y otras reconocidas internacionalmente, de obligado cumplimiento,
de manera total o parcial, a fin de facilitar la adaptacion al estado de la técnica en cada
momento. Dichas normas se identifican por sus titulos y numeracion, incluyendo el afio de
edicion.

2.Cuando una o varias normas varien su afio de edicidn, se editen modificaciones posteriores a
las mismas o se publiguen nuevas normas, deberan ser objeto de actualizacidn en el listado de
normas, mediante resolucién del titular de la Direccién General de Industria y de la Pequefia y
Mediana Empresa, en la que debera hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilizacién de
la antigua edicidn de la norma dejara de tener efectos reglamentarios.
Cuando no haya recaido dicha resolucién, se entendera que también cumple las condiciones
reglamentarias la edicion de la norma posterior a la que figure en el listado de normas,
siempre que la misma no modifique criterios basicos y se limite a actualizar ensayos o
incremente la seguridad intrinseca del material correspondiente.
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UNE EN

UNE En el ECI
Descripcion de la alarma 23500:2018 | 12845:2015  |UNE 23007
ELECTRICO
Presencia de tension de red VERDE VERDE
Bomba en servicio con presion ROJO No definido ROJO
Bomba en demanda ROJO ROJO

Fallo de arranque/no hay presion

Actuacion protecciones circuitos de control

Bajo nivel reserva de agua

Bajo nivel depdsito cebado

Fallo de tension.

Fallo de lectura de presostatos

Fallo de lectura de sensor de presion

No automatico
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UNE UNE EN En el ECI
Descripcién de la alarma 23500:2018 | 12845:2015  |UNE 23007
DIESEL
Presencia tension de red VERDE VERDE
12 EDICION Presencia tension cargador: Cargador con tension alterna a su entrada VERDE
SUAREN EGUNA SAN Bateria correctzl:l . _ VERDE _
SEBASTIAN Bomba en serv!uo con presion ROJO No definido | A|JROJO
Arranque bateria A ROJO
Arranque bateria B ROJO
Una mirada global ala Alarmas en servicio: VERDE
seguridad contra incendios Bomba en demanda ROJO BJROJO
un ano después del RIPCI No automatico B
Falta tension en motor de arranque del diésel
Fallo arranque del motor al final del ciclo de 3 intentos B
Fallo en el controlador diésel . B

Falta tension red .
Sobrevelocidad

Falta presion de impulsion
Baja presion aceite motor
Alta temperatura motor
Bajo nivel reserva de agua
Bajo nivel depdsito cebado B
Bajo nivel combustible

Alarma bateria

Fallo lectura presostato

Fallo lectura sensor de presion
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Nuevo concepto de sensores de presion y posible instalacion de
los mismos en serie (como antes) o en paralelo con sistema
monitorizado de correcta operatividad de ambos

Existen estas cuatro opciones:

2 presostatos conectados en serie con sus contactos abiertos en

caso de pérdida de presion.

- 2 presostatos conectados en paralelo con sus contactos cerrados
en caso de pérdida de presion.

- 1 presostato y 1 transductor conectados en paralelo de modo
gue el presostato tenga su contacto abierto en caso de pérdida
de presion y el transductor se conecte a un instrumento que
visualice la presidon y emita sefal en caso de pérdida de presion.

- 2 transductores conectados en paralelo conectados a sendos
instrumentos que visualicen la presidon y emitan respectivas
senales en caso de pérdida de presion.

El sistema de deteccion de presion debe estar monitorizado por

el cuadro de arranque y control y generar alarma cuando:

- Se produzca cortocircuito o circuito abierto en cualquiera de las
lineas de presostatos.

- Se produzca seial fuera de rango en caso del sensor analégico o
transductor.
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Punto Nominal
Qnb =170 m3/h

(M Altura do impulsion

12 EDICION Hn=62m
SUAREN EGUNA SAN s e
SEBASTIAN . Punto de sobrecarga

' 1,4xQnb =238 m3/h
"H=52m(>62x0,7)

Una mirada globa[ ala

seguvidad contra incendios

un ano después del RIPCI

Potencia max. absorbida ¢45 kW?

i Aparentemente, podria montarse
' un motor de 45 kW, con un
\ cuadro de arranque y control para

["\gg Potencia en el eje P2

. E 45 kW y disponer de
) bt | transformador y linea suficiente
= : para 45 kW.
] | | e e o o e o o e e

I
I
I
I
I
I
T
’
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
|
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™ Atura de impuision
. Punto Nominal '
-------- Qnb =170 m3/h
12 EDICION _ | "Hn=62m :
SUAREN EGUNA SAN | _ -
SEBASTIAN ' Punto de sobrecarga !

' 1,4 x Qnb = 238 m3/h
' H=52m(>62x0,7)

Una mirada g[oloa[ ala

segwidad contra incendios

un ano después del RIPCI

r .o r .
: Realmente la Potencia maxima

_ _1 absorbida es de 55 kW. Por ello
I hecesitara motor, cuadro, cables,
transformador, etc. para 55 kW

[kW];
50

Potencia max. absorbida ¢45 kW?
S

(M3 Valores NPSH

r 1
! 1
1 1
! 1
1 .

" ' Supuesto falso, si no se muestra

121

10] E toda la curva completa de la i

81 .

6] i bomba hasta que tiene 16 metros |

1

;_ i positivos en aspiracion |

! 1

TP ——T—T - e e e e e e e e e e e e e =

0 20 40 60 80 100 120 140 w0 | 180 200 220 40 260 280 300 [m*h
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