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LAS ACTAS DE INSPECCION DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

INDICE:

- Organismos de Control

- Euskoerel - Fedaoc

- Reglamentos de aplicacién RIPC]

- » Qué se realiza en las inspecciones a fecha de hoy?

- ]ndeﬁniciones actuales en las Inspeccilones por parte de los nganismos de Control
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;QUE ES UN ORGANISMO DE CONTROL?

Los Organismos de Control (OC), anteriormente conocidos como Organismos de
Control Autorizados (OCA) desempenan un papel fundamental en |la seguridad,
ya que son las entidades encargadas de verificar el cumplimiento —de caracter
obligatorio— de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones
industriales, a través de actividades de certificacion, ensayo, inspeccion o
auditorias, logrando asi prevenir y controlar los posibles riesgos para los usuarios
derivados de la utilizacion de los mismos.

Por lo tanto, vela por el cumplimiento de los principales reglamentos de seguridad
industrial.
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;QUE ES EUSKOEREL?

Es la ASOCIACION DE CONTROL Y ENTIDADES DE INSPECCION ACREDITADAS DEL
PAIS VASCO.

Es miembro de la Federacion Espanola de Asociaciones Organismos de Control
(FEDAOC)
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RD 513/2017
REGLAMENTOS DE APLICACION

RD 1942/93: Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
CTE-DB-SI: Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Proteccion
Contra Incendios.

RD 513/2017: Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios
(RIPCI).

RD 2267/2004: Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los
Establecimientos Industriales (RSCIEI).
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RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

1) - REVISION DOCUMENTAL

2) - INSPECCION VISUAL

Art. 22 Guia Técnica de Aplicacién RD 513/2017

En aquellos casos en los que la inspeccion de las instalaciones de proteccidon activa contra
incendios no esté regulada por reglamentacion especifica, los titulares de las mismas deberan
solicitar, al menos cada 10 anos, a un Organismo de Control acreditado, conforme a los
procedimientos establecidos en el Reglamento de la infraestructura de la calidad y la Seguridad
industrial, aprobador RD 2200/1995 de 28 de diciembre, la inspeccidon de sus instalaciones de
proteccion contra incendios, evaluando el cumplimiento de la legislacion vigente.
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RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

1) - REVISION DOCUMENTAL

2) - INSPECCION VISUAL

Guia Técnica de Aplicaciéon RD 513/2017

Sobre el contenido de las inspecciones periddicas:

Durante las inspecciones periodicas de las instalaciones se inspeccionara tanto el estado de los
productos (equipos y sistemas) in situ, como la documentacion aplicable (relativa a la puesta
en servicio, mantenimiento, etc., segun aplique.
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RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

Guia Técnica de Aplicaciéon RD 513/2017

Sobre el acta de inspeccidon periddica:

De modo orientativo, del acta de inspeccion debera incluir el siguiente contenido, segun
proceda:

- Datos del organismo de control acreditado

- Datos de la persona que ha realizado la inspeccion.

- Datos de la instalacion y su titular.

- Lista de equipos y sistemas inspeccionados.

- Resultado de la inspeccion.

- Posibles incumplimientos y plazos para su subsanacion.
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RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

Guia Técnica de Aplicaciéon RD 513/2017

Sobre el acta de inspeccidn periddica:

- Otras posibles observaciones y/o consideraciones a tener en cuenta.

- Fechay firma del érgano competente

- Firma del titular o del representante de la propiedad de la instalacion, para dejar constancia
de su conformidad y de que ha recibido los documentos ( o bien, si no esta su firma en el
acta, deberia obtenerse constancia por otro medio de que el titular esta conforme y ha
recibido la documentacion).



Moderador
Notas de la presentación




técnifuego {cepreven

RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

Guia Técnica de Aplicaciéon RD 513/2017

Sobre las instalaciones a las que les falte la documentacidn de su puesta en servicio:

Para aquellas instalaciones que en el momento de su instalacion requieran de puesta en

servicio obligatoria, pero que esta no se hubiera realizado por cualquier motivo, se realizara lo

siguiente:

- El organismo de control debera hacer constar tal situacion ante el titulary, si procede, ante Ila
Comunidad Auténoma.

- El titular debera realizar las acciones correspondientes.

Las Comunidades Autonomas estableceran los criterios para poder solucionar este tipo de
deficiencias documentales, en caso de que sea necesario.
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RD 513/2017
;QUE SE REALIZA EN LAS INSPECCIONES A DIA DE HOY

Cada Organismo de Control, de forma individual, presenta ante ENAC para su aprobacion, el

procedimiento de inspeccion, modelo de actas y hojas de campo, que se utilizaran en las
inspecciones para la aplicacién del RD 513/2017.

Ejemplo de actas y hojas utilizadas por los Organismos de Control:
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HOJA DE CAMPO REQUISITOS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
INSTALACIONES ANTERIORES AL CTE DB-SI

INSPECCION PERIODICA DE
PROTECCION ACTIVA CONTRA

REGISTRO DE LA INSTALACION: N® FECHA:

EXISTE PROYECTO/DOCUMENTACION DE REFERENCIA QUE INCLUYE TODOS LOS SITEMAS PCI1 EXISTENTES:
gnNo
O sl TITULO Y FECHA: AUTOR:

O PARCIALMENTE. No incluye:

INCENDIOS NORMATIVA DE APLICACION:  [1 ANTERIOR A LA NBE-CPI96 [1 NBE-CPI96
, TITULAR: DNICIF:
IDENTIEICACION DEL
TITULAR .
DOMICILIO: CP: POBLACION:
DIRECCION: CP: POBLACION:

EMPLAZAMIENTO

ELEMENTOS DE LA
INSTALACION DE
PROTECCION

CONTRA INCENDIOS

O Sistemas de deteccion y alarma de incendios
[0 Sistemas de alarma de incendios
[ Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

O Extintores de incendios

O Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas
O Sistemas de Columna seca

O Sistema fijo de extincion por rociadores automaticos y agua pulverizada
[ Sistema fijo de extincién por polvo

[ Sistema fijo de extincién por agentes extintores gaseosos

O Alumbrado de emergencia

[ Sistemas de sefializacién luminiscente

O Otros:

EMPRESA NOMBRE: N® HABILITACION/RIL:
MANTENEDORA
ALCANCE DE LA INSPECCION
TIPO DE O USO ADMINISTRATIVO O USO RESIDENCIAL PUBLICO
INSTALACION O USO APARCAMIENTO O USO RESIDENCIAL PRIVADO (VIVIENDA)
O USO COMERCIAL O USO INDUSTRIAL
O USO DOCENTE O OTROS USOS:
0 USO HOSPITALARIO

CARACTERISTICAS
DE LA INSTALACION

SUPERFICIE (m2):

N° SECTORES: ALTURA DE EVACUACION:
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HOJA DE CAMPO REQUISITOS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
INSTALACIONES SEGUN CTE DB-SI

INSPECCION PERIODICA DE

REGISTRO DE LA INSTALACION:

N® FECHA:

EXISTE PROYECTO/DOCUMENTACION DE REFERENCIA

: O NO
PROTECCION ACTIVA CONTRA O si TITULD Y FECHA: AUTOR:
INCENDIOS 0 PARCIALMENTE. No incluye:
, TITULAR: DNI/CIF:
IDENTIFICACION DEL
TITULAR DOMICILIO: CP: POBLACION:
DIRECCION: CP: POBLACION:

EMPLAZAMIENTO

ELEMENTOS DE LA
INSTALACION DE
PROTECCION

CONTRA INCENDIOS

[0 Sistemas de deteccién y alarma de incendios

[ Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

O Sistemas de hidrantes contra incendios

O Extintores de incendios

[0 Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas

O Sistemas de Columna seca

[0 Sistema fijo de extincion por rociadores automaticos agua pulverizada
[ Sistema fijo de extincion por agua nebulizada

O Sistema fijo de extincion por espuma fisica

[ Sistema fijo de extincion por polvo

[ Sistema fijo de extincion por agentes extintores gaseosos
O Sistemas de extincion por espuma fisica de baja expansion
[ Sistemas fijos de extincion por aerosoles condensados

[ Sistema para el control de humos y de calor

[ Mantas ignifugas

O Alumbrado de emergencia

[ Sistemas de sefializacion luminiscente

O Otros:

EMPRESA NOMBRE: N° HABILITACION/RIL:
MANTENEDORA
ALCANCE DE LA INSPECCION
— = O USO ADMINISTRATIVO O USO RESIDENCIAL PUBLICO
INSTALACION O USO APARCAMIENTO D USO RESIDENCIAL PRIVADO (VIVIENDA)
0 USO COMERCIAL O USO INDUSTRIAL
O USO DOCENTE O OTROS USOS:
O USO HOSPITALARIO

CARACTERISTICAS
DE LA INSTALACION

SUPERFICIE {m!}: N° SECTORES:

ALTURA DE EVACUACION:
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HOJA DE CAMPO REQUISITOS INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y ALMACENES NO INCLUIDOS' DEL RSCIEI?

, , REGISTRO DE LA INSTALACION: N° FECHA:
INSPECCION PERIODICA DE EXISTE PROYECTO/DOCUMENTACION DE REFERENCIA
- OnNo
PROTECCION ACTIVA CONTRA O si. TITULO Y FECHA: AUTOR:
INCENDIOS O PARCIALMENTE. No incluye:
TITULAR: DNICIF:
IDENTIFICACION DEL ] - -~
TITULAR DOMICILIO: CP: POBLACION:
DIRECCION: CP: POBLACION:

EMPLAZAMIENTO

ELEMENTOS DE LA
INSTALACION DE
PROTECCION

CONTRA INCENDIOS

[ Sistemas de deteccion y alarma de incendios

O Sistemas de alarma de incendios

O Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
O Extintores de incendios

[ Sistemas de Bocas de Incendio Equipadas

[ Sistemas de Columna seca

[ Sistema fijo de extincion por rociadores automaticos y agua pulverizada
O Sistema fijo de extincion por polvo

O Sistema fijo de extincion por agentes extintores gaseosos

[ Alumbrado de emergencia

O Sistemas de sefializacion luminiscente

O Otros:

EMPRESA
MANTENEDORA

NOMBRE:

N° HABILITACION/RII:

ALCANCE DE LA INSPECCION

CARACT ERiSTICA:S
DE LA INSTALACION

ANTERIORES AL RD 2267/2004:

POSTERIORES AL RD 2267/2004:

O Industria [ Almacén no industrial con Q<3.000.000MJ

O Taller de reparacion de vehiculos O Industriaftaller artesanal con S<60m* y Q=< 10Mcal/m? (RSCIEI)
O Almacén O Otros:

O Otros:

CARACT ERiSTICA]S
DE LA INSTALACION

SUPERFICIE {m!}: N° SECTORES:

ALTURA DE EVACUACION:
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1. ALUMBRADO DE EMERGENCIA SD | DL | DG | DMG |NA |2°C | 2°NC

1.1. Industria o taller artesanal de superficie Gtil < 60m? y Q.<10Mcal/m?

Las vias de evacuacion disponen de alumbrado de emergencia si la ocupacion es superior a 25 o
personas o esta en planta bajo rasante

Existe alumbrado de emergencia en locales de cuadros, centros de control o mandos de o
instalaciones técnicas, y en locales o zonas de sistemas de proteccidon contra incendios.

La instalacion es fija, tiene fuente propia de energia y entra en funcionamiento al producirse o
fallo en la alimentacion del alumbrado normal

lluminancia minima de 1lux en el nivel de suelo en recorridos de evacuacion, y 5 lux en locales
de cuadros, centros de control o0 mandos de instalaciones técnicas y de proteccion contra
incendios.

Medidas de iluminancia:

El tiempo de funcionamiento del alumbrado de emergencia es de 1h. O
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2. SENALIZACION s | oL | be | bme |[NA [2°c |2°NC
Existe sefializacion en buen estado de los sistemas manuales de proteccion contra incendios. O

Otros:

Observaciones:

3. EXTINTORES SD | DL | DG | DMG |NA |2°C | 2°NC
Se dispone de extintores en numero suficiente para que el recorrido real desde cualguier origen o

de evacuacion hasta el extintor no supere los 15m.

Los extintores se encuentran en buen estado: exentos de corrosion, golpes o abolladuras, y las o

mangueras y boquillas no estan deterioradas.

En locales de riesgo especial:

Existe un extintor en el exterior del local o zona y proximo a la puerta de acceso, y en el interior 0

en numero suficiente para que el recorrido hasta uno de ellos sea de 15m para locales de

riesgo medio o bajo, y 10m para riesgo alto.

La ubicacion de los extintores permite que sean utilizados de manera rapida y facil. O

El extremo superior del extintor esta a una altura inferior a 1,70m. O

La eficacia minima de los extintores es conforme a la Tabla 3.1 del RD 1942/1993 O

Otros: O O

Observaciones:
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23C

29NC

4. INSTALACION DE DETECCION Y/O ALARMA

El establecimiento dispone de la instalacion de [] deteccion y/o [] alarma

La central distingue entre pulsadores y detectores

La central distingue entre los elementos donde se ha activado la sefal

La central dispone de bateria recargable que permite alimentar la instalacion.

La distancia desde cualquier punto hasta un pulsador es menor de 25m.

Los pulsadores son visibles, faciimente identificables y accesibles.

Los pulsadores estan colocados a una altura de entre 1.2m vy 1,5m.

El estado de los pulsadores (fijacion, limpieza, corrosion, aspecto exterior) es correcto.

Existe un espacio libre por debajo de los detectores y en todas las direcciones de al menos
500mm.

0O |0O|jO0O|lO|O|O|O|0O]|C

Los detectores no estan situados en puntos donde la temperatura ambiente, la existencia de
polvo, etc., puedan causar falsas alarmas.

O

Los detectores estan situados fuera de la influencia de corrientes de aire (climatizacion,
ventilacion).

Otros:

Observaciones:
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SD DL DG | DMG |NA |23C | 2°NC
5. INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
Las BIE's estan instaladas sobre soporte rigido, en lugar visible y son accesibles. o]
Los manometros estan en buen estado y marcan presion o
El centro de Ila BIE e;ta a 1,5m de altura como maximo. En BIE's de 25mm soélo es necesario o
para la boquilla y la valvula de apertura manual.
Los precintos o cristales de las BIE's estan intactos. o
Los conj_un_t{::s de _Ia_s BIE's esténl limpios y en buen estado para su utilizacion (sin oxidacion, o
golpes ni signos visibles de deterioro)
La red de tuberias y las valvulas no presentan zonas deterioradas. o
La t:::ta_lidad del sector de ipcendio queda cubierta por al menos una BIE, y la distancia entre o
cualquier punto y la BIE mas cercana es de 25m.
La distancia maxima entre cada BIE y la mas proxima es de 50m. o
Laf red de tuberias garantiza el funcionamiento simultaneo de las dos BIE's hidraulicamente o
mas desfavorables.
Existen BIE's a menos de 5m de alguna salida de cada sector de incendio. o
Oftros: o o

Observaciones:
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sD DL DG | bpmG |NA | 2°C | 2°NC
6. SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS DE AGUA
Los elementos estructurales no impiden el correcto funcionamiento de los rociadores O
La distancia entre paredes y los rociadores mas proximos es inferior a 2m O
En techos con vigas vistas, los deflectores de los rociadores estan a menos de 150mm de la 0
parte inferior de la viga.
Las tuberias estan protegidas contra heladas y corrosion. O
En uso comercial: la red de rociadores protege la totalidad del sector donde haya una zona 0
con carga de fuego superior a 500MJ/m? (p.e.: grandes almacenes)
En uso administrativo: los rociadores cubren los archivos con materias combustibles de mas
de 100m’ y los locales de imprenta, reprografia, almacenes de mobiliario y talleres de O
mantenimiento de mas de 500m?=.
(CPI 96) En uso residencial: la instalacion protege |a totalidad del establecimiento.
Otros: O O

Observaciones:
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SD DL | DG | bmG |NA |27°C | 2°NC
7. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (UNE 23500-90)
El establecimiento dispone del sistema de abastecimiento de agua preceptivo. O
Conformidad del sistema O
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7. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (UNE 23500-90) (Continuacidn)

Categoria del sistema segun tabla del Anexo 11
Tipo de fuente:

[] Red de uso publico: [] Categoria 1 (alimentacion por dos extremos) [] Categoria 2 (en caso de no ser categoria 1)

[] Inagotables:

[] Depositos:
[] sin presurizar
[] Enterrados [] De superficie [] Elevados
Categoria: [] 1 (Capacidad 100% y garantia 15 afios) [_] 2 (Capacidad 100% y garantia 3 afies) [ ] 3 (Capacidad <100% y garantia 3 afios)
[] presurizados
Capacidad: Caudal Caudal requerido:

Reserva Reserva requerida:
Sistema de impulsion:
[] por presién de red:
[] por gravedad
[] por hombeo:

[] Categoria 1 (equipo de hombeo principal doble) [] Categoria 2 (equipo de bombeo principal unico)

N? bombas principales eléctricas N? de bombas principales diesel

Linea de alimentacion: independiente desde cuadro general, sefializada, con interruptor exclusivo [] Si [1No

Existen alarmas opticas y acusticas en los paneles de control de los motores ] si [] No

La ventilacién, acceso e iluminacion son correctas en |la sala de bombas [1si [] No

Se dispone de caudalimetro en buen estado y de escala adecuada [ si ] No

Red general de distribucion:
Los soportes de tuberias estan en buen estado (visualmente) ] si [J No
Existen medidas para evitar la congelacion [] si [ONo [JNA

Observaciones:
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SD DL DG | DMG |NA |[2°C | 2°NC
g. SISTEMAS DE COLUMNA SECA
La distancia entre cualquier origen de evacuacion y una boca de salida es inferior a 60m. O
Las Ibocas de salida son accesibles y estan en recintos de escaleras o en sus vestibulos o
previos.
Uso garaje o aparcamiento: existen tomas en cada planta. O
8.1. Instalaciones segun RIPCI (22/08/1993)
Existe toma de agua en fachada o en zona facilmente accesible a Bomberos. O
En |la toma de agua existe indicacion de uso exclusivo de bomberos O
La toma de agua dispone de conexion siamesa, llaves incorporadas y racores de 70mm con .
tapa v llave de purga de 25mm.
La tuberia ascendente es de acero galvanizado y 80mm de diametro. O
Las salidas estan en las plantas pares hasta la octava planta y en todas a partir de esta. O
Las salidas disponen de conexidn siamesa, llaves incorporadas y racores de 45mm con tapa. O
Cada 4 plantas hay una llave de seccionamiento por encima de su salida de la planta. O
Las alturas de las tomas de fachada y salidas de planta son de 0,90m. O
Las llaves son de bola y con palanca de accionamiento. O
Oftros O O

Observaciones:
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! SD ‘ DL | DG IDMG NA 25C 27NC

o. SISTEMAS DE EXTINCION AUTOMATICA POR AGENTES EXTINTORES GASEOSOS (segtin RIPCI
— 22/08/1993-)

El establecimiento dispone del sistema preceptivo de extincion automatica por agentes
extintores gaseosos.

Si existe, el mecanismo de disparo manual esta accesible.

El mecanismo de disparo tiene un retardo para la descarga de agente extintor. O
El mecanismo de disparo dispone de un sistema de prealarma gue permite la evacuacion de o
los ocupantes antes de la descarga del agente extintor.

Otros: O O

Observaciones:
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RD 513/2017
INDEFINICIONES ACTUALES EN LAS INSPECCIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

En este momento nos encontramos con una falta de indefinicion en el alcance:

Revisidn documental. ¢ QUE SE PIDE?.
Inspeccion visual. éHAY QUE HACER PRUEBAS?.
Regularizacidn de instalaciones. ¢ QUE SE VA A SOLICITAR POR LA ADMINISTRACION?.

Retroactividad. EN CASO DE QUE SE LEGISLE ALGO SUPERIOR A LO ACTUAL, ¢éQUE PASA CON
LO YA INSPECCIONADO?

También nos encontramos con unos plazos muy cortos para poder acometer las inspecciones.
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“Primera inspeccion de las instalaciones existentes

1. Las instalaciones de proteccion contra incendios existentes a la entrada en
vigor del presente Reglamento, sujetas a las inspecciones periodicas
establecidas en el articulo 22 del mismo, deberan someterse a la primera
inspeccion a los diez anos de su puesta en servicio.

2. Las instalaciones de proteccion contra incendios existentes con diez o mas
anos desde su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente
Reglamento, deberan someterse a la primera inspeccion en los siguientes
plazos maximos:

a) Instalaciones con una antigiiedad mayor o igual a 20 anos: en el plazo de un
ano.

b) Instalaciones con una antigiiedad mayor o igual a 15 arios y menor a 20 afios:
en el plazo de 2 afos.

c)  Instalaciones con una antigiiedad mayor o igual a 10 afios y menor a 15 anos:
en el plazo de 3 arfios.”
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FIN

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
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