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..donde instalar

Los sistemas e proteccion estructural
son los garantes de la estabilidad de los
edificios v por 1o tanto de la vida de las
personas v de ki conservacion de bienes,
por ello la certificacion de estos
productos solamente se obtiene ras un
largo v riguroso proceso en el que ¢l
fabricante y el producto son sometidos
por una entickad externa a un numern
considerable de pruehas que levan a
garantizar kas prestaciones del producto
v a demostear B fabilidad del sistema

..las ventajas

- Amplia gama de soludones
Soluciones cconomicas

Variedad de espesores v de prestaciones

Soluciones estéticas
Sistemas fables v duraderos

« Evolucian tecnoldgica
Productos optimizados

Respetuosos con el medioambiente

- Prodluctos normalizados
Productos certificados
Mantenimiento minimao,

..proteccion estructural:

“evita el colapso del edificio”

ile control de calidad del abricane,
Se aplican en:

- Estructuras de acero, madera v de
hormigon,

“Industria en generak: quimica,
petroquimica, alimentaria,
SETVICIOS, CONStrUCCion e,

- En elementos estrugcturales
COMO: vigas, jacenas,
columnas, particos,

..como se aplica
* Barnices: dircctamente sobre la superficie
mediante brocha, pistoli o rodillo,
» Pinturas: a pistola, rodillo o brocha previa
limpieza de la superficie.

- Placas: sc fijan al soporte mediante
pastas adhesivas, tornillos clivos v/o grapas.
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- La proteceion estructural es un escado para b
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estructura conira ¢l fuego,
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- La ausencia de productos combustibles neutraliza ka

|
|

(11

progresion del incendio,
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- Seguridid “garantizada” las
24 horas.

- Proteceion pasivi permanente.

Poco matenimiento,

La componen dlementos o productos (pinturs, morteras de proveccion
v placas) que se aplican a ka estructura portante (pilares, vigas, sopones,
muros decanga, Bilsos techos, fodados v cerranmientos) del edificio, con

el fin de incrementar su estahilidad al fuego,

La solucion mis asequible.
Consulte @ nuestros iéenicos.

“El protector permanente
de la estructura ™



.. COMO

..la proteccion estructural

Los sistemas de proteccion de estructuras estan formados por

procucros que de modo general revisten e pilar o b viga estructural

de modo que evitan que L temperatura del incendio debilite el
clemento estructural rerrasando o evitando ele colapso de la
CArUCTUnGE porgante

Los sistemas mds conocidos son los sistemas a base de pinturas,
los miorteros v las placas o paneles.

..mecanismos de lucha contra el fuego

Los sistemas de proteccion estructural trabajan protegiendo la
estructura de manera diferente segan la naturaleza del material

empleado, asi por ejemplo..
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.. las pinturas intumescentes reaccionan i la elevacion de
la tumpumtum j.EEI'ILfT:!J‘IdH LU €5PUIme o intumescencia de
naturaleza carbonosa gue aisk ka estructuea manteniendola
fria temporalmente. .

- los ignifugantes (solo aplicables a estructuras de madera)
son aditivos que se aplican a la madera para retardar ki
aparicion de gases combustibles...

.. los paneles de lana de roca constituyen una barreta
contra el fuego gracias a la baja conductividad 1érmica de
weste materil v B elevada temperatura de fusion...

. hus placas de fibro silicato basan su resistencia al fuego,
en ¢l tiempo que tardan en deshidratarse, que depende
asimismo del contenido de otros materiales como knas
minerales, perditas o vermiculitas..,

.. Ins morteros protegen las estructuras woto por resistenci
termica como por su poder refrgerante durante la
deshidratacion del agua contenida segun sea ¢l material del
(U LSEAN Compuesios,

funciona

..Lipos de sistemas

Pinturas y barnices ignifugantes:

Pinturas intumescentes.

fibrosilicatos
lana de roca
yesa laminado

yeso

perlita y/o vermiculita
lana de roca

L

..normas aplicables

Bl usor de b proteceion estructural esti perfectamente definick en

k1 normativa hisica:

& BSCIET Reglimento de Seguridad Contea Tncendios en Edificios

Insdustriales.
® CTE Cowdigo Técnico de la Edificacion DB-Seguridad contra
Incendio.

Laas nesrmeas de canmeterizacion de bos produecios v de sus prestaciones

se encuentran recogidas en las correspondientes Guias DITE
(Documento de oneidad Tévnica Europeo).
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téc n lfuego
Al AESPI
Comité Sectorial de Instalacion y

Aplicacion de Proteccion Pasiva

Comité Sectarial de Producto de Proteccion Pasiva

C/ Serrano, 43, 6°, oficina 25.

22001 MADRID

Tel. 91 436 14 19/ Fax 91 575 96 35
secretaria.generali@teeni fuggo-acspi.ong

Rambia de Cataluiia, 70, 3° - 27,

O80T Barcelona

Tel. 93 2154846/ Fax 93 2152307
oficina.barcelonat teenifuego-aesplorg
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