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ANTECEDENTES

- TECNIFUEGO COMO ORGANIZACION SECTORIAL, pretende que todos los Agentes de la Edificacion

implicados en el Proyecto, Fabricacion, Suministro, Instalacion, Mantenimiento, Inspeccion y Control de los

Sistemas de Proteccion Pasiva Contra Incendios puedan contar con un marco de referencia comun a la hora
de interactuar entre si.

- Desde TECNIFUEGO tenemos en marcha una campafa de concienciacion:
“Los incendios matan. La proteccion es posible”
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ANTECEDENTES

- TECNIFUEGO COMO ORGANIZACION SECTORIAL, pretende que todos los Agentes de la Edificacion

implicados en el Proyecto, Fabricacion, Suministro, Instalacion, Mantenimiento, Inspeccion y Control de los
Sistemas de Proteccion Pasiva Contra Incendios puedan contar con un marco de referencia comun a la hora
de interactuar entre si.
- Desde TECNIFUEGO tenemos en marcha una campafa de concienciacion:
“Los incendios matan. La proteccion es posible”

- RAFAEL SARASOLA como coordinador del Comité de Ingenieria, Instalacion y Mantenimiento de Sistemas
de Proteccion Pasiva de TECNIFUEGO, explica la importancia de la proteccion pasiva en los siguientes
términos:

- “latendencia debe orientarse claramente a utilizar materiales en la edificacién y como parte de su
propio contenido clasificados como Al: si no pueden arder, la causa raiz de los incendios
desapareceria’.

- “sila estructura colapsa, no podemos hacer nada mas”.

- “los trabajos de instalacion y mantenimiento deben realizarlos empresas profesionales y especializadas”
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ANTECEDENTES

- TECNIFUEGO COMO ORGANIZACION SECTORIAL, pretende que todos los Agentes de la Edificacion
implicados en el Proyecto, Fabricacion, Suministro, Instalacion, Mantenimiento, Inspeccion y Control de los
Sistemas de Proteccion Pasiva Contra Incendios puedan contar con un marco de referencia comun a la hora
de interactuar entre si.

- Desde TECNIFUEGO tenemos en marcha una campafa de concienciacion:
“Los incendios matan. La proteccion es posible”

- RAFAEL SARASOLA como coordinador del Comité de Ingenieria, Instalacion y Mantenimiento de Sistemas
de Proteccion Pasiva de TECNIFUEGO, explica la importancia de la proteccion pasiva en los siguientes
términos:

- “la tendencia debe orientarse claramente a utilizar materiales en la edificacion clasificados como A1:
si no pueden arder, la causa raiz de los incendios desapareceria’.

- “sila estructura colapsa, no podemos hacer nada mas”.
- “los trabajos de instalacion y mantenimiento deben realizarlos empresas profesionales y especializadas”

EL OBJETIVO SECTORIAL ES CERO FALLECIDOS versus >200 personas fallecidas 2021(*)

(*) Informe de Fundacién Mapfre y APTB “con mas de 200 fallecidos en 2021 por incendio”.
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POSIBLES CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO EN LAS QUE LAS CONDICIONES DE
PROTECCION PASIVA FUERON INSUFICIENTES:
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en el poligono Gavarres de Tarragona
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PLAN DE MANTENIMIENTO

3.1 INTRODUCCION

Las labores de mantenimiento indicadas en este documento deberan ser realizadas por
empresas especializadas en PPCl y de reconocida solvencia técnica teniendo en cuenta
gue se ha de respetar las especificaciones de mantenimiento, recomendaciones, asi
como ensayos del fabricante y como minimo siguiendo las tareas y periodicidades
establecidas en este documento. Para sistemas o equipos especiales o innovadores, no
contemplados en este documento, se seguiran las pautas de mantenimiento dadas por
el fabricante. En conclusion, se establece este plan de mantenimiento para los sistemas
de PPCl complementariamente a lo especificado por el fabricante.

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.3 DOCUMENTACION A APORTAR POR LA PROPIEDAD

Para garantizar la correcta ejecucién de las operaciones de mantenimiento de los
sistemas de PPCl |la propiedad debera facilitar al mantenedor como minimo la siguiente
documentacion:

e Certificado de instalacion o aplicacion
o de productos de proteccion estructural
o de productos de limitacion de la propagacion de incendios
(sectorizacion).
o de productos de mejora de la reaccion al fuego.
e Ficha técnica de los componentes del sistema.
e Documentacion justificativa o Informe de clasificacion que contenga al menos la
siguiente informacion®:
o Clasificacion de resistencia/reaccion al fuego.
o Descripcion del sistema ensayado.
e Instrucciones de mantenimiento del fabricante.

técnifuego ‘cepreve"
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3.3 DOCUMENTACION A APORTAR POR LA PROPIEDAD

Para garantizar la correcta ejecucién de las operaciones de mantenimiento de los
sistemas de PPCl |la propiedad debera facilitar al mantenedor como minimo la siguiente
documentacion:

Certificado de instalacion o aplicacion
o de productos de proteccion estructural
o de productos de limitacion de la propagacion de incendios
(sectorizacion).
o de productos de mejora de la reaccion al fuego.
e Ficha técnica de los componentes del sistema.
e Documentacion justificativa o Informe de clasificacion que contenga al menos la
siguiente informacion®:
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e Instrucciones de mantenimiento del fabricante.
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3.1 INTRODUCCION

Las labores de mantenimiento indicadas en este documento deberan ser realizadas por
empresas especializadas en PPCl y de reconocida solvencia técnica teniendo en cuenta
gue se ha de respetar las especificaciones de mantenimiento, recomendaciones, asi
como ensayos del fabricante y como minimo siguiendo las tareas y periodicidades
establecidas en este documento. Para sistemas o equipos especiales o innovadores, no
contemplados en este documento, se seguiran las pautas de mantenimiento dadas por
el fabricante. En conclusion, se establece este plan de mantenimiento para los sistemas
de PPCl complementariamente a lo especificado por el fabricante.

CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE
PRODUCTOS Y SISTEMAS DE PROTECCION

PASIVA CONTRA INCENDIOS _

Cortficads de Aicarion.
¥Banicis, EL.
4t 13 empre2a BEIERSDORF MANUSACTURING, Tres Cantos s apica

OBRA:
BEIERSDORF MANUFACTURING TRES CANTOS
#yda. da la Industria, N 31, 28780 -Tres Cantos (Madrid)

CERTIFICADO N° 22023720038 - M
Madrid a 13 de Enero de 2022
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3.3 DOCUMENTACION A APORTAR POR LA PROPIEDAD

Para garantizar la correcta ejecucién de las operaciones de mantenimiento de los
sistemas de PPCl |la propiedad debera facilitar al mantenedor como minimo la siguiente
documentacion:

Certificado de instalacion o aplicacion
o de productos de proteccion estructural
o de productos de limitacion de la propagacion de incendios
(sectorizacion).
o de productos de mejora de la reaccion al fuego.
Ficha técnica de los componentes del sistema.
Documentacion justificativa o Informe de clasificacion que contenga al menos la
siguiente informacion®:
o Clasificacion de resistencia/reaccion al fuego.
o Descripcion del sistema ensayado.
Instrucciones de mantenimiento del fabricante.
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PARTE O.
GENERALIDADES

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION 7 DATOS GENERALES

PE Datos generales =
. . . . s N . . SI | NJA | NO
El mantenimiento de los sistemas de proteccién contra incendios, ya sean activos o . e ——— :
T/A ;Se encuentra la instalacion registrada ante la administracion competente?
pasivos, es imprescindible para que éstos mantengan a lo largo del tiempo, su T/A | ;e ha entregado por parte del usuario/propiedad de la instalacién a
. . . . . - documentacidn de la instalacién de acuerdo a la normativa aplicable segiin
capacidad para proteger vidas y bienes. El objeto de estas plantillas es facilitar su esté reflejado en el proyecto a la smpresa mantenedora?
- . o c c . . ;Se h: doi i d imi del i
realizacién y, en el caso de instalaciones a las que les afecta, el cumplimiento de T/A | iSehan entregado instrucciones de mantenimiento delos equipos por parte
legislacién vigente (RD 513/2017 de 12 de junio: Reglamento de Instalaciones de T/A_| iExiste proyecto firmado por técnico competente?
. - . . - T/A ;Cumplen los equipos instalados las especificaciones del proyecto?
Proteccion Contra Incendios). Cada seccién de esta documentacién ayudara a valorar — —— —
T/A (Esta clare}mente identificada en la documentacion la situacion de cada uno
el estado de la correspondiente instalacién, analizando su conservacion y correcto delos equipos?
. . T/A 5i se han realizado moedificaciones o ampliaciones en cualquier componente
f'l._Ln clonamiento. del sistema desde la dltima revisidn realizada, ;se han llevado a cabo de
acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?
r T/A Si se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier sistema de
6 DATOS D E LA | N STALA C | O N proteccién pasiva contra incendios desde la tltima revisién realizada, ;se
han llevado a cabo de acuerdo a las especificaciones del proyecto
correspondiente?
Localizacién de la instalacién: T/A Para equipos, sistemas o componentes de proteccion contra incendios no
N - - - . tradicionales y/o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo,
Di . ;se dispone de evaluacidn técnica de idoneidad favorable?
L 1
Ciudad: ... Serd responsabilidad del usuario /propiedad las modificaciones que se hayan realizado
Fecha de puesta en mMarcha: ........ees e et iieiie et aee e e eaeeaanaanns en la instalacién sin la certificacién oportuna de una empresa instaladora autorizada.

e i is _ Empresa responsable del iltimo mantenimiento:
Fecha de ladltima revisién de mantenimiento: ...........cooiiiiiiiiannna..

0 D w1 ) =

Nombre y niimero de registro industrial de la empresa responsable del dltimo
N.2de habilitacion: ....... ..o i i

MaAantei I e O .. e e . . ..
Tiempos de ejecucién

Horas

Revisiones trimestrales realizadas por: S : dl;erli;di-f‘?iz(iién N.2 de revisién D]Jl'ifgsta;gf
3 2 (T.S.A.D.Q..) operarios sigte;::rg Eijr S
0O PROPIEDAD/USUARIO DE LA INSTALACION - B
O EMPRESA HABILITADA 14. Sistemas de
. proteccién
O EMPRESA DE PROTECCION PASIVA estructural
15. Sistemas de
sectorizacion

16. Mejora de la
reaccidn al fuego

t@cnifuego cepreven
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PARTE O.
GENERALIDADES

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

El mantenimiento de los sistemas de proteccién contra incendios, ya sean activos o
pasivos, es imprescindible para que éstos mantengan a lo largo del tiempo, su
capacidad para proteger vidas y bienes. El objeto de estas plantillas es facilitar su
realizacion y, en el caso de instalaciones a las que les afecta, el cumplimiento de )
legislacién vigente (RD 513/2017 de 12 de junio: Reglamento de Instalaciones de C’
Proteccion Contra Incendios). Cada seccién de esta documentacién ayudara a valorar
el estado de la correspondiente instalacién, analizando su conservacion y correcto
funcionamiento.

6 DATOS DE LA INSTALACION

Localizacién de la instalacién:

0 =Y o '3 0
Ciudad:

Fecha de puesta en marcha:

Fecha de ladltima revisién de mantenimiento:

Revisiones trimestrales realizadas por: Sistema

O PROPIEDAD/USUARIO DE LA INSTALACION

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

Datos generales

a instalacién registrada ante la administracién competente?

gado por parte del usuario/propiedad de la instalacidn la
itacién de la instalacién de acuerdo a la normativa aplicable segiin
ejado en el proyecto a la empresa mantenedora?

/lan entregado instrucciones de mantenimiento de los equipos por parte
el

instalador?

(Existe proyecto firmado por técnico competente?

;Cumplen los equipos instalados las especificaciones del proyecto?

(Esta claramente identificada en la documentacidn la situacion de cada uno
de los equipos?

5i se han realizado moedificaciones o ampliaciones en cualquier componente
del sistema desde la dltima revisidn realizada, ;se han llevado a cabo de
acuerdo a las especificaciones del proyecto correspondiente?

T/A

Si se han realizado modificaciones o ampliaciones en cualquier sistema de
proteccion pasiva contra incendios desde la iltima revision realizada, ;se
han llevade a cabo de acuerdo a las especificaciones del proyecto
correspondiente?

T/A

Para equipos, sistemas o componentes de proteccion contra incendios no
tradicionales y/o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo,
;se dispone de evaluacidn técnica de idoneidad favorable?

Serd responsabilidad del usuario /propiedad las modificaciones que se hayan realizado
en la instalacién sin la certificacién oportuna de una empresa instaladora autorizada.
Empresa responsable del iltimo mantenimiento:

Nombre:
N.2 de habilitacién:
Tiempos de ejecucién

Horas
revision
sistema (por
operario)

Periodicidad
de la revisién

(T.5.A.D.Q..)

N.2 de

horas por

operarios S

N.2 total de

O EMPRESA HABILITADA 14. Sistemas de

. proteccién
O EMPRESA DE PROTECCION PASIVA estructural
15. Sistemas de
“\ b@ sectorizacién
QQ} 16. Mejora de la

reaccidn al fuego

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego
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DESCRIPCION Y ENUMERACION

FICHAS MANTENIMIENTO PPCI

Indice

1. OBJETOY CAMPO DE APLICACION ..o 3
3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO ... 4
31 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL 4
32 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PINTURAS REACTIVAS O ABLATIVAS ... 5
33 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON MORTEROS Y/O PANELES ..o T
3. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION FRENTE A UN INCENDIO .4
3.1. CERRAMIENTOS MOVILES ... oo
3.1.1. PUERTAS PEAT ONALES e e
312, CERRAMIENTOS, CORTINAS, PUERTAS CORREDERAS O ENROLLABLES, COMPUERTAS .6
3.2. PARTICIONES VID RIAD A S e e B
3.5. CIERRES HORIZONTALES Y VERTICALES (TAEBIQUES Y TECHOS) ...l 11
3.7. SELLADO CORTAFUEGO Y RESTO DE SISTEMAS .. e 13
3.8. PROTECCIGIE[ FACHADA LIGERA Y MURO CORTINA, ENCUENTRO DEL FORJADO CON LA
FRANJA DE PROTECCION REALIZADA CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .................14
3. PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION AL FUEGO ..o 4

31 REVESTIMIENTOS SOLIDOS Y/O TEXTILES
32, CABLES

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

técnifuego

cepreven



ACTA MANT PASIVA ESTRUCTURAS_REV03SCC.pdf

162 EDICION
DiA DEL FOC DE BARCELONA Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

DESCRIPCION Y ENUMERACION
FICHAS MANTENIMIENTO PPCI

31. FROTECCTION DE ESTREUCTURAS CON FLACAS O PANFLES DE LANA MINFRAL

Indice Por cada sistema estroctaral se ha de complimentar este formulario
1. OBJETOY CAMPO DE APLICACION o3 Identificscdian cliente:
Ui ci e
2. GENE RA LD AD E S e 3 Fabricante diel sisterna de proteccién de la estroctara:
. Reesistencia al fusgo exigida:
3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO ............. 4 Fecia die muantenlnlentn:
31 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .4 CONFO
32. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PINTURAS REACTIVAS O ABLATIVAS .. 5 FE CONCEFTO =1 N NjA
33. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON MORTEROS Y/OPANELES .17 Comprobadidn visual exhaustiva, verificando. en
todo caszo, la nmo presentcdn de  posibles

3. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION FRENTE A UN INCENDIO .4 ] desconchaones o rotura o desaparicién lecalizsda de

) laz capas de proteccidn y que las juntzs estén
3.1 CERRAMIENTOS MOVILES . i e sellzdas correctamente

DOCUMENTACION GRAFICA

3.1.1. PUERTAS PEAT ONALES e e
312 CERRAMIENTOS, CORTINAS, PUERTAS CORREDERAS O ENROLLABLES, COMPUERTAS .6
3.2 PARTICIONES VD R LA D A S e e e B
3.5. CIERRES HORIZONTALES Y VERTICALES (TAEBIQUES Y TECHOS) ...l 11
3.7. SELLADO CORTAFUEGO Y RESTO DE SISTEMAS .. 13 OHSERVACIONES
3.8. PROTECCION FACHADA LIGERA Y MURO CORTINA, ENCUENTRO DEL FORJADO CON LA
FRANJADE PROTECCION REALIZADA CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .14
3.  PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION ALFUEGO ... 4
31 REVESTIMIENTOS SOLIDOS Y/O TEXTILES ... oo 4
32 LN Y 0 U 5 Verificar gue segin fahricante no existen ocperaciones de mantenimients especifices no

recogidas &n esta acta de mantenimiento

FIRMAS
Firma diel operariofs) Firma del representamte de la propiedad
HNombre v apellidos Tonshme v apeliidos.

técnifuego cepreven
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DESCRIPCION Y ENUMERACION
FICHAS MANTENIMIENTO PPCI

31. FROTECCTION DE ESTREUCTURAS CON FLACAS O PANFLES DE LANA MINFRAL

Indice Por cada sistema estroctaral se ha de complimentar este formulario
1. OBJETOY CAMPO DE APLICACION o3 Identificscdian cliente:
Ui ci e
2. GENE RA LD AD E S e 3 Fabricante diel sisterna de proteccién de la estroctara:
. Reesistencia al fusgo exigida:
3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON CARACTERISTICAS DE RESISTENCIA AL FUEGO ............. 4 Fecia die muantenlnlentn:
31 PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .4 CONFO
32. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON PINTURAS REACTIVAS O ABLATIVAS .. 5 FE CONCEFTO =1 N NjA
33. PROTECCION DE ESTRUCTURAS CON MORTEROS Y/OPANELES .17 Comprobadidn visual exhaustiva, verificando. en
todo caszo, la nmo presentcdn de  posibles

3. PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION FRENTE A UN INCENDIO .4 ] desconchaones o rotura o desaparicién lecalizsda de

) laz capas de proteccidn y que las juntzs estén
3.1 CERRAMIENTOS MOVILES . i e sellzdas correctamente

DOCUMENTACION GRAFICA

3.1.1. PUERTAS PEAT ONALES e e
312 CERRAMIENTOS, CORTINAS, PUERTAS CORREDERAS O ENROLLABLES, COMPUERTAS .6
3.2 PARTICIONES VD R LA D A S e e e B
3.5. CIERRES HORIZONTALES Y VERTICALES (TAEBIQUES Y TECHOS) ...l 11
3.7. SELLADO CORTAFUEGO Y RESTO DE SISTEMAS .. 13 OHSERVACIONES
3.8. PROTECCION FACHADA LIGERA Y MURO CORTINA, ENCUENTRO DEL FORJADO CON LA 276 % 272
FRANJADE PROTECCION REALIZADA CON PLACAS O PANELES DE LANA MINERAL .14
3.  PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION ALFUEGO ... 4
31 REVESTIMIENTOS SOLIDOS Y/O TEXTILES ... oo 4
32 LN Y 0 U 5 Verificar gue segin fahricante no existen ocperaciones de mantenimients especifices no

recogidas &n esta acta de mantenimiento

FIRMAS
Firma diel operariofs) Firma del representamte de la propiedad
HNombre v apellidos Tonshme v apeliidos.

técnifuego cepreven
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Productos aplicados (2] que corresponda)

fab Ell‘;fm te Método aplicacitn
Imprimacién Airlass
Monual brocha
Maonual redillo
Intumescente Airlesz
Momual brocha
Monual radillo
Ezmalis Airless
acabads Manual brocha
Manual redillo
™ S [T ——
B Zona Tipo perdil | Unidodes Grosor Grosor N-= Grosor
minimo méximo | mediciones medio
enp enp enp
DOCUMENTACION GRAFICA
OBSERVACIONES COMFORME CLIENTE

LECTURA DEL GROSOR DE LA PELICULA DE PINTURA

5i durante la lectura de sonda deja marca en la pintura, significa que la pintura no estd seca y no ==

puede seguir con la medicidn

| Hay que tomar medidas cada 5 metres linealss de perdil con un medidor de micras electrdnico calibrado

2. El groser medio serd la media de 6 puntos de medida

3. Las lecturas de cualquier tipo de perfil se realizardn a partir de 25 mm de los bordes o de 25 mm de la
infersecci¢n entre alma/ala

CRITERIOS DE ACEPTACION

1. El grosor medio de cada perfil debe ser mayor o igual al valor nominal especificado

2. El grosor medio de las caras del perfil debe ser superior al 807% del valor nominal especificado

3. Les valores de grosor inferiores al B0% son ccepiables, siempre v cuando sean aislades e inferiores al
107 de todas las lecturas

4. Bi se encusntran lecturas inferiores al B0%, hay que tomar tres lecturas més entre 150 mm vy 300 mm de la
lectura anterior. La lectura inicial e considerard aislada =i las adicionales son, como minimao, del 80%. 5i
una o mds de las lecturas adicionales son inferiores al 80%, hay que determinar la extensidn afectoda y
ejecutar correctamente el grosor requerido antes de proceder a la siguiente etaopa de la aplicacidn

5. Todos los grosores deben sar, como minimo, del 50% del valor nominal

Hesumen no exhoustivo de la norma UNE 48287

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE 15. SISTEMAS DE

PROTECCION ESTRUCTURAL

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.2. Proteccién de estructuras con pinturas reactivas o ablativas

Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formulario.

Conforme

PE Concepto mm NA

s Vertficacién visual de que no hay desperfectos, como golpes o zonas en
las que el acero quede visible

s Vertficacién visual de que el estado de la pintura sea correcte y no haya
sido afectado por la humedad

] St hay una capa selladora, vertficar que su estado sea el correcto

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que segun fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del operariols)

(Nombre vy apellidos)

Firma del representante de la propiedad

(Nombre v apellidos)

cepreven

técnifuego
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Productos aplicados (2] que corresponda)
Ref.

fobriconte

Método aplicacién

Imprimacién Airlass

Monual brocha

Maonual redillo
Intumescente Airlesz
Momual brocha
Monual radillo
Ezmalis Airless
acabads Manual brocha
Manual redillo
™ S [T ——
B Zona Tipo perdil | Unidodes Grosor Grosor N-= Grosor
minimo méximo | mediciones medio
enp enp enp

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES CONFORME CLIENTE

LECTURA DEL GROSOR DE LA PELICULA DE PINTURA

5i durante la lectura de sonda deja marca en la pintura, significa que la pintura no estd seca y no ==

puede seguir con la medicidn

| Hay que tomar medidas cada 5 metres linealss de perdil con un medidor de micras electrdnico calibrado

2. El groser medio serd la media de 6 puntos de medida

3. Las lecturas de cualquier tipo de perfil se realizardn a partir de 25 mm de los bordes o de 25 mm de la
infersecci¢n entre alma/ala

CRITERIOS DE ACEPTACION

1. El grosor medio de cada perfil debe ser mayor o igual al valor nominal especificado

2. El grosor medio de las caras del perfil debe ser superior al 807% del valor nominal especificado

3. Los valores de grosor inferiores al B0%: son ccepiables, siempre v cuando sean aislades & inferiores al
107 de todas las lecturas

4. Bi se encusntran lecturas inferiores al B0%, hay que tomar tres lecturas més entre 150 mm vy 300 mm de la
lectura anterior. La lectura inicial se considerard aislada =i las adicionales son, como minimao, del 80%. Si
una o mds de las lecturas adicicnales son inferiores al 80%, hay que determinar la extensisn afectoda y
ejecutar correctamente el grosor requerido antes de proceder a la siguiente etaopa de la aplicacidn

5. Todes los grosores deben sar, como minimo, del 50% del valor nominal

Hesumen no exhoustivo de la norma UNE 48287

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE 15. SISTEMAS DE

PROTECCION ESTRUCTURAL

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.2. Proteccién de estructuras con pinturas reactivas o ablativas

Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formulario.

PE Concepto

s Vertficacidn visual de que no hay desperfectos, como golpes o zonas en
las que el acero quede visible

s Vertficacién visual de que el estado de la pintura sea correcte y no haya
sido afectado por la humedad

] St hay una capa selladora, vertficar que su estado sea el correcto
DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que segun fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representante de la propiedad

(Nombre v apellidos)

Firma del operariols)

(Nombre vy apellidos)

cepreven

técnifuego
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PARTE 15. SISTEMAS DE
PROTECCION ESTRUCTURAL

CONTROL DE ESPESCRES
TONA DE TRABAID 1 3.3. Proteccién de estructuras con morteros ylo paneles

Caras arpuea.tua Grosor medion® Grosor tedrico Observaciones PDI Cﬂdﬂ sistema GE-tI'UC‘tLlIl]l ={=] hIII Cl.@ cumplimentm’ esto formulu::rio.

Identificacion cHamtar. . . ... e

Fabricante del sistema de proteccién de laestructuraz. . ... o . L.

Rasistencio al fuego exigidas . ... .o e

Fechade mantenmimiamton. ... . it e e e

Conforme
Concepio
larti il** I8 & (al=la] io" or tedrico Jhss i
Tipo pertil Grosor media 5 Verificacién visual de que no haoy desperfectos como golpes o zonas en
lz= que el acero quede visibla

5 Verificacidn visual de que el estodo del mortero o del panel sea commecto
DOCUMENTACION GRAFICA

CBSERVACIONES

Varificar que segun fabriconte no existen operaciones de mantenimisnto espectficas
no recogidas en esta acta de mantenimisnto.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representants de la propiedad
(Nombre v apellidos) (Nombre v apellidos)

técnifuego écepreven
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PARTE 15. SISTEMAS DE
PROTECCION ESTRUCTURAL

CONTROL DE ESPESCRES
TONA DE TRABAID 1 3.3. Proteccién de estructuras con morteros ylo paneles

Coaras expuestas | Grosor medio® | Grosor tedrico e Por cada sistema estructural se ha de cumplimentar este formularie.

Identificacion cHamtar. . . ... e

Fabricante del sistema de proteccién de laestructuraz. . ... o . L.
Rasistencio al fuego exigidas . ... .o e

Fechade mantenmimiamton. ... . it e e e

Conforme
Concepio
Tipo pertil Grosor medio e 5 Verificacidn visual de que no hay desperfectos como golpes o zonas en
lz= que el acero quede visibla
5 Verificacidn visual de que el estodo del mortero o del panel sea commecto
DOCUMENTACION GRAFICA
OBSERVACIOMES

Varificar que segun fabriconte no existen operaciones de mantenimisnto espectficas
no recogidas en esta acta de mantenimisnto.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representants de la propiedad
(Nombre v apellidos) (Nombre v apellidos)

técnifuego (cepreven
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PARTE 16.

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

SISTEMAS DE SECTORIZACION

3 PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION
FRENTE A UN INCENDIO

3.1. Cerramientos maviles
3.1.1. Puertas peatonales

Por cada puerta se ha de cumplimentar este formularie.

Fabriconte de la puerta: . ..o oo e
Resistencia al fuego exigidas . ... oo i aaiaeaans

Fecha de mantenimiento:. .. ...t it e iaaieaiaeaans

Conforme

PE |Concepto st | no | NA

5 Comprobacién visual de que no hay ninguin obstéculo en el recorrido de
la puerta cortafuegos ni en la zona de achizcidn'movimiento

Simular la activacidn de la pueria cortofuegos y comprobar visuaglmente
5 que esta achie a una velocidad contrelada hacia su posicidn de
incendios

Verificar visualmente que ningiin dispositive que pueda afectar al
5 funcionamiento de la puerta cortafuegos se haya anadido o retirado del
sistema

Verificar visualmente que el ciclo aperturalcierre es correcto para los
5 elemenics bisaogras, cerraduras, manillas, dispositives antipdmice,
muelles ciermapuerias, coordinadores de cierre, electroretenadores, eic.

5 Verificar que la senalizacitn, cuondo esia sea necesaria, es perfeciomente
vizible v estd en buen esiodo

Comprobacién visual de que los soportes del marco en obra siguen en
5 buen esiodo. Comprobar que 1a hoja de la puerta no tiene fisuras ni
deformaciones importantes

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

Verificar visualmente que no hay desprendimientos de las bisagras
5 respecio a la hoja o al marco. Lubricar los elementos segin los
egpecificaciones del fabricante

5 Verificar visualmente que las juntas siguen en la posicidn inicial.
Verificar que siguen bien enganc]

5 Verificar visualmente que los anclajes y fijaciones de los accesorice se
mantiensn

Comprobar y verificar que se mantienen las holguras lalerales ¥ centrales

A Comprobar que el sistema funciona cuando hay una senal real de
incendio

Comprobar y verificar que los valoree de la fuerza necesaria para

A desbloquear la manilla es mencr de 70N, segl.ﬁnUNED(l?Q[&ngeﬂc‘n
del CTE)

Comprobar y verificar que los valores de la fuerza necesaria para
A desbloquear una barra antipdnics es menor de 70N, segun UNEEN 1125
lexigencia del CTE)

Comprobar y verificar que los valores de la fuerza necesaria para girar
A la puerta en el caso de que sea via de evacuacién estd comprendida
entre 63 Ny 130 N (seqiin indicaodo CTE DB 5UA anexo A)

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Varificar que sequn fabricants no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representante de la propiedad
{(Nombrs v apellides)

Firma del operaricls)
(Nombrs y apellides)

cepreven

técnifuego
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PARTE 16.

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

SISTEMAS DE SECTORIZACION

3 PRODUCTOS Y SISTEMAS DE SECTORIZACION
FRENTE A UN INCENDIO

3.1. Cerramientos méviles
3.1.1. Puertas peafonales

Por cada puerta se ha de cumplimentar este formularie.

Fabriconte de la puerta: . ..o oo e
Resistencia al fuego exigidas . ... oo i aaiaeaans

Fecha de mantenimiento:. .. ...t it e iaaieaiaeaans

PE

Concepto

5 Comprobacién visual de que no hay ninguin obstéculo en el recorrido de
la puerta cortafuegos ni en la zona de achizcidn'movimiento

Simular la activacidn de la pueria cortofuegos y comprobar visuaglmente
5 que esta achie a una velocidad contrelada hacia su posicidn de
incendios

Verificar visualmente que ningiin dispositive que pueda afectar al
5 funcionamiento de la puerta cortafuegos se haya anadido o retirado del
sistema

Verificar visualmente que el ciclo aperturalcierre es correcto para los
5 elemenics bisaogras, cerraduras, manillas, dispositives antipdmice,
muelles ciermapuerias, coordinadores de cierre, electroretenadores, eic.

5 Verificar que la senalizacitn, cuondo esia sea necesaria, es perfeciomente
vizible v estd en buen esiodo

Comprobacién visual de que los soportes del marco en obra siguen en
5 buen esiodo. Comprobar que 1a hoja de la puerta no tiene fisuras ni
deformaciones importantes

DINAMOMETROS

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

Verificar visualmente que no hay desprendimientos de las bisagras
5 respecio a la hoja o al marco. Lubricar los elementos segin los
egpecificaciones del fabricante

5 Verificar visualmente que las juntas siguen en la posicidn inicial.
Verificar que siguen bien enganchadas

5 Verificar visualmente que los anclajes y fijaciones de los accesorice se
mantiensn

A Comprobar y verificar que se mantienen las holguras lalerales ¥ centrales
iniciales

A Comprobar que el sistema funciona cuando hay una senal real de
incendio

Comprobar y verificar que los valoree de la fuerza necesaria para
A desbloquear la manilla es mencr de 70N, segl.ﬁnUNED“?Q[&ngenc‘m
del CTE)

Comprobar y verificar que los valores de la fuerza necesaria para
A desbloquear una barra antipdnics es menor de 70N, segun UNEEN 1125
lexigencia del CTE)

Comprobar y verificar que los valores de la fuerza necesaria para girar
A la puerta en el caso de que sea via de evacuacién estd comprendida
entre 63 Ny 130 N (seqiin indicaodo CTE DB 5UA anexo A)

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Varificar que sequn fabricants no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representante de la propiedad

{(Nombrs v apellides)

Firma del operaricls)
(Nombrs y apellides)

cepreven

técnifuego
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14 de diciembre de 2022

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.1.2. Cerramientos, cortinas, puerias corederas o enrollables, compuertas 3.2. Particiones vidriadas

Por cada cerramiento se ha de cumplimentar este formulario. Por cada particién vidriada se ha de cumplimentar este formulario.

[dentificacion clemtar. . . .. oo oo oo Identificacion clienter. . ... o e
Identificacién del corramisnto: ... .. . e UbleaiiBne ... oiii
Ubicacian Fabricante de la particien vidriadaz. . ... ... o e

Fabricante del carramianton. .. ..o i Resistencia al fuego exigida:. ...
Resistenciaal fuegoexigida: . .. .. .. . e Fecha de mantenimientor. ..

Fochade mantenimientor. .. .. ..o i e

PE Concepto St [ NO | NA
5 Comprobacidn visual de que el vidric no presenia roturas ni
microburbujas de tamane superior a lo indicado por el fabricante

5 Verificacidn visual de las juntes ds acristalamients yio siliconas para
comprobar las helguras vidrio-perfileria

Concepio

Comprobar visualmente que no hay ningiin chsigeulo en el recorride del

5 : ’ . o
o i i ! de actuoridnim i
Seme]n oo mgd::lm Snlazong r:]{ = cmiento Comprobacidn visual del estado de los junguillos. En caso de junquille
imular la activacisn del cerramiento cortafuegos y comprobar 5 atornillado, se revisard que el junguille permanece fijo en su posicién y
5 wisualmente que esle achie a una velocidad controlada haria su posicién que no falia ningtin tornills
de incendios =

- - y N — . Comprobacidn visual del estado de sujecién enire el sistema bjo
Verificar visualmenie que ningun dispasitivo que pueda afectar al 5 . g
5 funcionamiento del cerramients cortaiuegeos se haya anadido o retirado reialie e el bare Lo innEerais
del sisterna Comprobacién visual del aspecto exterior de la carpinteria, no debiendo
Comprobar visualmente que el cajén de pesc len su caso) y las guias no § enconirarse ningin defecte sobre la misma que pudiera afectar a su
] han sufrido dancs mecdnicos, de commosidn, alabecs o descolgamisnios funcion compartimeniadara
que cbetoculicen el funcionamisnto DOCUMENTACION GRAFICA
5 5i exisien puertas peatonales incluidas en la estructura del cerramisnto,
hay que verificar visualments los sistemas de cierre
5 Werificar que la senalizacidn, cuando esta sea necesaria, es
perfectzmenie visible y et en buen estado
Comprobar visualmente que las guias no tienen deformaciones.
A Comprobar que loe sopories en obra siguen en buen estado. Comprobar ORSERVACIONES
gue la hoja del cerramiento no tiene fisuras ni deformarciones impartantes
A Werificar visualmenie que las juntas siguen en la posicidn inicial. Verificar
gue siguen bien enganchadas
Werificar visualmenie que los anclojes v fijociones de los contrapescs s=
mantienen firmes y bien sujetos
Verifirar visualmenie que los anclajes y fijociones de laos poleas sa no recogidas en esta acta de mantenimiento.
A mantienan correctos. Comprobar que los cables no se deshilachan v sa
mantienen limpios, al igual que el canal de la polea
Werificar visualmenie que las redaduras del requlador permiten el FIRMAS

Verificar que seguin fabricaonts no existen operaciones ds mantenimiento especificas

A movimients controlads de la hoja
Cuando haya instalados elementos quxiliares en las puerios peatonales
A |incluidas dETﬂT‘?idE' los E;'Emﬁﬂiﬁ. hay que mpmb%?% fIUEE'l‘deB Firma del cpsraric{s) Firma del representante de la propisdad
ﬁm e esios elemenios, s2g e {(Nombre ¥ apellidos) (Nombrs v apellidos)
DOCUMENTACION GRAFICA
OBSERVA CIONES

t@cnifuego cepreven
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14 de diciembre de 2022

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.1.2. Cerramientos, cortinas, puerias comrederas o enrollables, compuertas 3.2. Particiones vidriadas

Por cada cerramiento se ha de cumplimentar este formulario. Por cada particién vidriada se ha de cumplimentar este formulario.

[dentificacion clemtar. . . .. oo oo oo Identificacion clienter. . ... o e
Identificacién del corramisnto: ... .. . e UbleaiiBne ... oiii
Ubicacian Fabricante de la particien vidriadaz. . ... ... o e

PE Concepto

5 Comprobacidn visual de que el vidric no presenia roturas ni
microburbujas de tamane superior a lo indicado por el fabricante

5 Verificacidn visual de las juntes ds acristalamients yio siliconas para
comprobar las helguras vidrio-perfileria

5 Comprobar visualmente que no hay ningiin chsigeulo en el recorride del
cerramiento coriofuegee ni en la zona de achiacidnimovimiento
Simular la activacién del cermaomiento cortafuegos y comprobar

5 wisualmente que este achie a una velocidod controlada haria su posicién
de incendios

Verificar visualmenie que ningun dispasitivo que pueda afectar al

5 funcionamiento del cerramients cortaiuegeos se haya anadido o retirado
del sisterna

Comprobar visnalmente que el cajén de peso len su caso) v las guios no
5 han sufrido dancs mecdnicos, de cormosidn, alabeos o descolgamisntos
gue cbstaculicen s fJuncionamisnic

5 5i exisien puertas peatonales incluidas en la estructura del cerramisnto,
hay que verificar visualments los sistemas de cierre

5 Werificar que la senalizacidn, cuando esta sea necesaria, es
perfectzmenie visible y et en buen estado

Comprobar visualmente que las guias no tienen deformaciones.

A Comprobar que loe sopories en obra siguen en buen estado. Comprobar
gue la hoja del cerramiento no tiene fisuras ni deformarciones impartantes
A Werificar visualmenie que las juntas siguen en la posicidn inicial. Verificar
gue siguen bien enganchadas

Werificar visualmenie que los anclojes v fijociones de los contrapescs s=
mantienen firmes y bien sujetos

Verificar visualmenie que los anclajes y fijociones de la= polaas sa

A mantienan correctos. Comprobar que los cables no se deshilachan v sa
mantienen limpios, al igual que el canal de la polea

Comprobacidn visual del estado de los junguillos. En caso de junquille
5 atornillade, se revisard que el junguille permanecs fijo en su posicién y
que no falio ningin tornills

5 Comprobacidn visual del estado de sujecién enire el sistema bjo
acristalado resistente al fuego y la obra soparte

Comprobacidn visual del aspecto exterior de la carpinteria, no debiendo
5 encontrarse ningin defecto scbre la misma que pudiera afectar a su
funcidn compartimentadaora

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIOMNES

Verificar que seguin fabricaonts no existen operaciones ds mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

Werificar visualmenie que las redaduras del requlador permiten el BMAS
A movimients controlads de la hoja FI
Cuando haya instalados elementos quxiliares en las puerios peatonales
A |incluidas dETﬂT‘?idE' los E;'Emﬂ';fﬂilgﬁ. hﬂ?bsque Cﬂmpmb%?ﬁ flutem'cISdE.' Firma del cpsraric{s) Firma del representante de la propisdad
EE-FCI‘E: e ] e {(Nombre ¥ apellidos) (Nombrs v apellidos)
DOCUMENTACION GRAFICA
OBSERVACIONES N

cepreven

rancisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego
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Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

3.3, Falsos techos

Por cada falso techo se ha de cumplimentar este formulario.

Resistencia al fuego exigida: . . ... ... e

Fecha de mantenimientor. ... ... . i

PE Concepto i (8O | HA

5 Comprobacidn visual del estodo general de la divisidn, verificando que
mantiena la condicidén da resistencia al fusgo del mizmo

5 Comprobar wisualmente lz pressncia de roturas por posibles
modificaciones en las instalaciones y verificar que estas quedan selladas

5 Comprobarién visual de que no hay incidencias por humedades
permanentes

5 Comprobacidn visual de que los falscs techos llegan hasta los tabiques

=in dejar espacics sin proteceidn resistente al fuego

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que segun fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representante de la propiedad

(Nombre v apellidos)

Firma del operaric(s)
(Nombre y apellidas)

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.5. Cierres horizontales y verticales (tabiques y techos)

Por cada tc:r]:iq'ue y techo se ha de cumplimentar este formulario.

Resistencia al fuegoexigida: . .. ... e

Fechademantenimientor. .. ..ou it i e i aaes

Concepto
[ o [

Comprobar visualmente s se han producido cruzamientce no
planificades (agujeras por luminarias, instalacién de ventanas,
alemenins de decoracidn, ete)

Comprobar visualmente roturas o desprendimientos por golpes, grietas
5 par movimientos, agujercs gque producen falta de estanquidad (sobre

todo en los partes alios del PPCDH

5 Comprobar las juntas, sobre todo las situadas en las paries superiores
de loz cierres

5 Comprobacién wisual de la qusencia de pequenas roturas

5 Comprobacién visual de la continuidad sin penetraciones de

instalaciones
5 Comprobaridn visual de que los tabl.quas llegan hasta los forjodos sin
dejar esparios sin proteccién al fuego
DOCUMENTACION GRAFICA
CBSERVACIONES

Verificar que segun fabricants no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimisnto.

FIRMAS

Firma del representants de la propiedad

(Nombre y apellidos)

Firma del operariols)
(Nombre y apellidos)

técnifuego

cepreven
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DIiA DEL FOC DE BARCELONA
14 de diciembre de 2022

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

3.3, Falsos techos

Por cada falso techo se ha de cumplimentar este formulario.

Resistencia al fuego exigida: . . ... ... e

Fecha de mantenimientor. ... ... . i

PE Concepto i (8O | HA

5 Comprobacidn visual del estodo general de la divisidn, verificando que
mantiena la condicidén da resistencia al fusgo del mizmo

5 Comprobar wisualmente lz pressncia de roturas por posibles
modificaciones en las instalaciones y verificar que estas quedan selladas

5 Comprobarién visual de que no hay incidencias por humedades
permanentes

5 Comprobacidn visual de que los falscs techos llegan hasta los tabiques

=in dejar espacics sin proteceidn resistente al fuego

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que segun fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representante de la propiedad

(Nombre v apellidos)

Firma del operaric(s)
(Nombre y apellidas)

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.5. Cierres horizontales y verticales (tabiques y techos)

Por cada tc:r]:iq'ue y techo se ha de cumplimentar este formulario.

Resistencia al fuegoexigida: . .. ... e

Fechademantenimientor. .. ..ou it i e i aaes

Concepto
[ o [

Comprobar visualmente s se han producido cruzamientce no
planificades (agujeras por luminarias, instalacién de ventanas,
alemenins de decoracidn, ete)

Comprobar visualmente roturas o desprendimientos por golpes, grietas
5 par movimientos, agujercs gque producen falta de estanquidad (sobre

todo en los partes alios del PPCDH

5 Comprobar las juntas, sobre todo las situadas en las paries superiores
de loz cierres

5 Comprobacién wisual de la qusencia de pequenas roturas

5 Comprobacién visual de la continuidad sin penetraciones de

instalaciones
5 Comprobaridn visual de que los tabl.quas llegan hasta los forjodos sin
dejar esparios sin proteccién al fuego
DOCUMENTACION GRAFICA
CBSERVACIONES

Verificar que segun fabricants no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de mantenimisnto.

FIRMAS

Firma del representants de la propiedad

(Nombre y apellidos)

Firma del operariols)
(Nombre y apellidos)

técnifuego

cepreven
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PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

34. Framjas cortatuego

Por cada tranja cortafuego se ha de cumplimentar este formulario.

FE

Concepto

Comprobarién visual del estado general de la divisién {continuidad,
5 carencia de penetraciones, ausencia de huecos entre la medianera y la
franja cortofusgos, eic)

5 Comprobacion de que la distancia mdxima a cubierta se mantiens
segin norma de aplicacidn

Verificar visualments que no ha habido desprendimientos del martero.

-1 Sistemna de placa: verificar que la instalarcidén no fiens ninguna

modificacidn

5 Comprobacidn visual del estado de los anclajes v sus fijociones

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Varificar que sequin fabricante no existen operaciones de mantenimisnto especificas
no recogidas en ssta acta de mantenimiento.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representante de la propiedad
(Nombre vy apellidos) (Nombre v apellidos)

_________________________________________________________________________ técn ifuego cepreven

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego
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DiA DEL FOC DE BARCELONA Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

14 de diciembre de 2022
PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

34. Framjas cortatuego

Por cada tranja cortafuego se ha de cumplimentar este formulario.

PE | Concepio st [ no | WA

Comprobarién visual del estado general de la divisién {continuidad,

5 carencia de penetraciones, ausencia de huecos entre la medianera y la
franja cortofusgos, eic)

Comprobacion de que la distancia mdxima a cubierta se mantiens
segin norma de aplicacidn

Verificar visualments que no ha habido desprendimientos del martero.
-1 Sistemna de placa: verificar que la instalarcidén no fiens ninguna
modificacidn

5 Comprobacidn visual del estado de los anclajes v sus fijociones

DOCUMENTACION GRAFICA

DOBSERVACIONES

Varificar que sequin fabricante no existen operaciones de mantenimisnto especificas
no recogidas en ssta acta de mantenimiento.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representante de la propiedad
(Nombre vy apellidos) (Nombre v apellidos)

_________________________________________________________________________ técn ifuego cepreven

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego
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14 de diciembre de 2022
PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

34. Framjas cortatuego

Por cada tranja cortafuego se ha de cumplimentar este formulario.

FE

Concepto

Comprobacidn visual del estado general de la divisidn (continuidad,
5 carencia de penetraciones, ausencia de huecos entre la medianera y la
franja cortofusgos, eic)

5 Comprobacion de que la distancia mdxima a cubierta se mantiens
segin norma de aplicacidn

Verificar visualments que no ha habido desprendimientos del martero.

-1 Sistemna de placa: verificar que la instalarcidén no fiens ninguna

modificacidn

5 Comprobacidn visual del estado de los anclajes v sus fijociones

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Varificar que sequin fabricante no existen operaciones de mantenimisnto especificas
no recogidas en ssta acta de mantenimiento.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representante de la propiedad
(Nombre vy apellidos) (Nombre v apellidos)

A cepreven

_________________________________________________________________________ B técnifuego
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3.6. Conductos

Por cada conducto se ha de cumplimentar este formulario.

ﬂ

5 Verificar visualmente que no hay fallos en los soportes del conducio
{ancdlgjes, varillas, angulares, tomilleria, etc.)

Verificar wisualmente que no == ha medificads &l conducts (apertura de
agujercs por revisién o limpieza del conducto)

5 Comprobar visualmente que no haya ningin elemento pesads sobre el
conducts

Comprobacidn visual del estado de los elementos que conforman el
5 conducto y su proteccién (paneles, places, mortercs, eic.), ¥ que no se
observan fisuras o roturas del sistema de proteccidn

Si un conducto dispone de compueria se ha de comprobar el

5 funcionamiento, automdtico y manual, de los dispositives controlados
aléctricaments

5 WVerificar visualmente el estodo del sellado del paso de conducio a fravés
de la cbra soporte (pared/forjado)

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que sequn fabricants no existen operaciones de mantsnimisnto espectficas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS

Firma del representants de la propiedad

(Nombre y apellidos)

Firma dal opsrariols)
(Nombre y apellidos)

Actas de Mantenimiento de Sistemas de Proteccion Pasiva: “Hacia la Proteccion Integral’

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

Francisco Villalba - Comité de Pasiva Tecnifuego

3.7. Sellado cortafuego y resto de sistemas

Por cada sellado cortafuego u otros sistemas se ha de cumplimentar este formulario.

Caoncepto

5 Verificar visualments que no == han producido nuevos pasos de
instalaciones o modificado los existentes

Comprobar visualmente el estado de la aplicacién, sin cambics de
colores o defecics (color amarillents - posible efecto del agua)

5 Comprobar visualmente que las juntas s2 mantienen sin agujercs de
apertura por movimientos

Comprobar que no hay nuevas zonas o
modificaciones en los seclores existentes

5 Comprobacisn visual exhaustiva del estado de los sistemas
Comprobacidn de la existencia del sellado con =] mismo sistema
certificado inicialmente

3 Comprobacidn de la carencia de perdoraciones en el sellado
DOCUMENTACION GRAFICA

5

OBSERVACIONES

cepreven

técnifuego
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3.6. Conductos

Por cada conducto se ha de cumplimentar este formulario.

Conforme
Concepto
ST

5 Verificar visualmente que no hay fallos en los soportes del conducio
{enclajes, varillas, angulares, tomnilleria, etc.)

Verificar wisualmente que no == ha medificads &l conducts (apertura de
agujercs por revisién o limpieza del conducto)

5 Comprobar visualmente que no haya ningin elemento pesads sobre el
conducts

Comprobacidn visual del estado de los elementos que conforman el
5 conducto y su proteccidn (paneles, placas, morterce, eic.), ¥ que nose
observan fisuras o roturas del sislema de proteccion

Si un conducto dispone de compueria se ha de comprobar el
5 funcionamiento, automdtico y manual, de los dispositives controlados
aléctricaments

5 WVerificar visualmente el estodo del sellado del paso de conducio a fravés
de la cbra soporte (pared/forjado)

DOCUMENTACION GRAFICA

PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.7. Sellado cortafuego y resto de sistemas

Por cada sellado cortafuego u otros sistemas se ha de cumplimentar este formulario.

Con.{orme
Conceplo
&t | o [wa |

5 Verificar visualments que no == han producido nuevos pasos de
instalaciones o modificado los existentes

Comprobar visualmente el estado de la aplicacién, sin cambics de

colores o defecics (color amarillents - posible efecto del agua)

5 Comprobar visualmente que las juntas s2 mantienen sin agujercs de
apertura por movimientos

5 Comprobar que no hay nuevas zonas o
modificaciones en los seclores existentes

5 Comprobacisn visual exhaustiva del estado de los sistemas
Comprobacidn de la existencia del sellado con =] mismo sistema
certificado inicialmente

3 Comprobacidn de la carencia de perdoraciones en el sellado
DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIONES

Verificar que sequn fabricants no existen operaciones de mantsnimisnto espectficas
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

FIRMAS
Firma dal opsrariols) Firma del representants de la propiedad
(Nombre y apellidos) (Nombre y apellidos)

OBSERVACIONES

A cepreven

técnifuego
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PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.8. Proteccién fachada ligera y muro corting, encuentro del forjado con la franja
de proteccién realizada con placas o paneles de lana mineral

Por cada proteccién de fachada ligera y muro cortina se ha de cumplimentar este
formulario.

Identificacion cliemter. . .. ...
Immuebla: . ..
[0 TS tas e s S
| 3e1 u% o Ta'e o1 =

Fachode mantenmimiemton. . ...t it e e e et i

Concepto

Verificarién visual de que no se ha producido ningin dafio ni rotura en
5 &l gisterna. Comprobar que fodos log ssllados estén correctos, sin
ninguna abertura o junta abierta

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIOMNES

Varificar que sequin fabriconte no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de maontenimisnto.

FIRMAS
Firma del operaric(s) Firma del representante de la propiedad
(Nombre y apellidos) (Nombre v apellides)

técnifuego ‘cepreven
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PARTE 16.
SISTEMAS DE SECTORIZACION

3.8. Proteccién fachada ligera y muro corting, encuentro del forjado con la franja
de proteccién realizada con placas o paneles de lana mineral

|}/ | soLucion
A EI-60
fh 1 -

Por cada proteccién de fachada ligera y muro cortina se ha de cumplimentar este
formulario.

Identificacion cliemter. . .. ...
Immuebla: . ..
[0 TS tas e s S
| 3e1 u% o Ta'e o1 =

Fachode mantenmimiemton. . ...t it e e e et i

Verificarién visual de que no se ha producido ningin dafio ni rotura en
5 &l gisterna. Comprobar que fodos log ssllados estén correctos, sin
ninguna abertura o junta abierta

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVACIOMNES

Varificar que sequin fabriconte no existen operaciones de mantenimiento especificas
no recogidas en esta acta de maontenimisnto.

FIRMAS
Firma del operaric(s) Firma del representante de la propiedad
(Nombre y apellidos) (Nombre v apellides)

Torre Grenfell en Londres
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PARTE 17.
REACCION AL FUEGO

3 PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION AL 3.2 Cables

FUEGO Por cada sistema de cables se ha de cumplimentar este formulario.

3.1. Revestimientos sélidos ylo textiles

Por cada elemento al que sa le haya mejorade su reaccidn al fuego se ha de cum-
plimentar este formulario.

Identificacién cliente:. . ... ..o e
Lo
Fabricamtan. Lo e
Beaccidn al fuego exigidas . . ... o i Coni
onforme
Fecha de mantenimiento:n. .. .. ... .. e Concepto
Conforme 5 Verificar visualments que no se han instalado nueves cables sin las
PE  Concepto caracteristicas necesarias
P
Lo e Comprobar visualments el estade de la aplicacién, sin cambice de
S Dizpone del certificade de ignifugacién s colorez o defectas
s Comprobarién visual exhaustiva del estado del producto ieclar amarillento - posible sfectodel agua)
3 Comprobar visualmenie en el revestimiento textil que no hay marcas de 5 Comprobar visualmente que no hay nuevas zonas
humedaod ni signes de que se haya perdido el residuc ignifugo DOCUMENTACION GRAFICA
Comprobar visualmente que los sdlidos no se han humedecido, que no
s se ha rofo el puenie de unién entre el recubrimiento ignifugo y =l
elemento y que no se ha ondulado ni agristado

DOCUMENTACION GRAFICA

OBSERVA CIONES

OBSERVACIONES

Verificar que seqin fabricomts no existen operacicnes de mantenimisnto sepecificas

Verificar que sequin fabricante no existen operaciones de mantenimiento especificas no recogidas en esta acta de mantenimisnto.
no recogidas en esta acta de mantenimiento.

Nota: se recomienda que cada 2 afios se ignifuguen los elementos textiles v cada 4
los elementos de madera.

FIRMAS
Firma del operaricls) Firma del representante de la propiedad
(Nombre y apellidos) (Nombre v apellidos)

A cepreven
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PARTE 17.
REACCION AL FUEGO

3 PRODUCTOS DE MEJORA DE LA REACCION AL 3.2 Cables

FUEGO

3.1. Revestimientos sélidos ylo textiles

Por cada sistema de cables se ha de cumplimentar este formulario.

Por cada elemento al que sa le haya mejorade su reaccidn al fuego se ha de cum-
plimentar este formulario.

Conforme

Concepto

5 Verificar visualments que no se han instalado nueves cables sin las
PE Concepio caracter{sticas necesarias
© CABLES RESISTENTES AL FUEGD Comprobar visualments =l estade de la aplicacién, sin cambice de
S Dizpone del certificade de ignifugacién ) . i s colorez o defectas
s ol vl exter ety ] et el gy Cables con «esistencia intrinseca al fuego» de {eclor amarillento - posible efecto del agua)
[ Comprobar visualmente en el revestimiento textil que no hay mareas de acuerd;) @ Ida n;[;’;:;:;N‘f 2101:,21155: tensionesl 5 Comprobar visualmente que no hay nuevas zonas
3 ni s i iduo i asignadas de . escritos en la
humedad ni signos de que =e haya perdido &l residuc ignffugo 2l 209 ¥ v " DOCUMENTACION GRAFICA
(Comprobar visualments que los sélides no se han humedecido, que no ITC-BT 28 para «Circuitos de servicios de seguridad»
s se ha roio el puenie de unién entre e_l recn_:brimientn ignffugo ¥ el clasificados PHS0 con lo que aseguran la
slemento y que no se ha ondulado ni agrietndo continuidad del circuito durante 90 minutos en
DOCUMENTACION GRAFICA caso de incendio. Ademés de tener la propiedad de
ser «No propagador de la llama ni del incendio»,
«Libre de haldgenos» y «Nula emision de humos
0pacos y gases corrosivos» se aiade la de ser OBSERVA CIONES
«Resistente al fuego» (UNE 50200 resp. IEC 60331).
OBSERVA CIONES
szrKps 0Nl
Verificar que seqin fabricomts no existen operacicnes de mantenimisnto sepecificas
Verificar que seguin labricante no existen operaciones de mantenimiento especificas NHXH FE180/ESO - = no recogidas en esta acta de mantenimiento.
no recogidas en esta acta de mantenimiento. 0,671 kv

Nota: se recomienda que cada 2 afios se ignifuguen los elementos textiles v cada 4

NHXCH FE 180/90 -
los elementos de madera. 0,671 kv m,ﬁ

o S B
FE180/E30-ESO

Firma del operaricls) Firma del representante de la propiedad

(Nombre y apellidos) (Nombre v apellidos)

A cepreven
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RECOMENDACIONES
Y BIBLIOGRAFIA

4. HECGMENF’AQDN PRINCIPALES PUNTOS DE INSPECCION GENERAL DE — Para naves industriales tipo Ay B, comprobar la existencia de franjas cortafuegos
PROTECCION PASIVA CONTRA INCENDIOS en todas las medianeras, ante la posible ausencia de edificaciones anexas, en el
momento de la construccion del establecimiento.
Mo es casual que lasinstalaciones de proteccidon pasiva contra incendios, tanto en disefio — Comprobacidn de la proteccion de las estructuras y forjados de las entreplantas y
como en instalacion, contengan errores. En general, son sistemas complejos puesto que escaleras de evacuacion.
contemplan un rango de riesgos muy amplio, siendo vital conocer al detalle, tanto

. - ) ) - ) — Comprobacion que no haya nuevas instalaciones que requieran la realizacion del
dichos riesgos como las diferentes soluciones a contemplar, sus particularidades y la sellado o instalaciones existentes que no se ha realizado.

correcta interpretacion de los manuales del fabricante en base a los ensayos, para
obtener un diserio e instalacion ejemplar. En base a esto, |a revision del proyecto de la
instalacion de |la proteccion pasiva debe ser el punto de partida esencial para las
futuras inspecciones, sin olvidar el seguimiento de sus posibles modificaciones o

— Comprobacion de la continuidad, en todo su recorrido, de los elementos
delimitadores de sectores de incendios, que puedan haber sido perforados
mediante la colocacion de puertas, ventanas, pasos de instalaciones...

ampliaciones, asi como su manteniendo a lo largo del ciclo de vida til de la instalacion. 5. BIBLIOGRAFIA
Las prinn::ipale5 COIT prc:-ba ciones EEHETE|E5 a realizar entre otras son: Articulo de D. Joaquin Lorao publicado en SEGURITECNIA i las estadisticas avalan la
efectividad de los sistemas de PCI, ipor qué a veces fallan?
— Verificacion de Que E SUF'EI'ﬁCiE del establecimiento SiEUE siendo la misma que al Sistemas de proteccion pasiva contra incendios en la edificacion, conceptos generales y

inicio de la actividad. Especial atencién al cerramiento en patios exteriores, y a la clasificacion. TECNIFUEGO

ampliacion de las entreplantas, lo que haria modificar los medios y medidas de
proteccion contra incendios.

Guia de instalacion y mantenimiento de conductos resistentes al fuego. TECNIFUEGO

Guia de instalacion y mantenimiento de sistemas de proteccidn contra incendios de
estructuras. TECNIFUEGD

Cadigo Técnico de la Seguridad Documento Basico Seguridad en caso de incendio
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales

UNE 192005: 2014 Procedimiento para la inspeccion reglamentaria. Seguridad contra
incendios en los establacimientos industriales

técnifuego ‘cepreven
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INDICE

- ANTECEDENTES: .
POSICION DE TECNIFUEGO COMO ORGANIZACION SECTORIAL
APUNTES HISTORICOS.
POSIBLES CONSECUENCIAS DE UN INCENDIO.

- PLAN DE MANTENIMIENTO: S/GUIA TECNICA BASICA CONCIENCIACION MANTO. PPCI
INTRODUCCION
GENERALIDADES
DOCUMENTACION A APORTAR POR LA PROPIEDAD

- PARTE 0. GENERALIDADES
OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
DATOS DE LA INSTALACION
DATOS GENERALES
TIEMPOS DE EJECUCION

- DESCRIPCION Y ENUMERACION FICHAS MANTENIMIENTO PPCI.
- PARTE 15. SISTEMAS DE PROTECCION ESTRUCTURAL.

- PARTE 16. SISTEMAS DE SECTORIZACION.

- PARTE 17. MEJORA DE LA REACCION AL FUEGO.

- RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA

- SISTEMAS VOLUNTARIOS: CALIFICACION CEPREVEN
- CONCLUSIONES
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éQué es La Calificacion Cepreven?

* Es garantia de la capacidad técnica de la empresa (\’

* Demuestra la voluntad de |la empresa de ser auditada

* Permite a los clientes demostrar ante terceros, que su instalacion esta
bien ejecutada

Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Proteccion Pasiva, siendo el Alcance:
- Sistemas y soluciones de limitacion a la propagacion:
Al.- Instaladores de sistemas de puertas, compuertas y cierres méviles
A2.- Instaladores de cortinas automaticas textiles
A3.- Instaladores de elementos vidriados

A4.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con placas (Paredes y forjados,
techos, franjas, conductos...)

A5.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con morteros (Paredes y forjados,
techos, franjas, conductos...)

AG6.- Instaladores de sellados de pasos de instalaciones

A7.- Instaladores de proteccion de pasos de tuberias combustibles
- Sistemas y soluciones de mejora de reaccion al fuego:

B1.- Aplicadores de productos para la mejora de la reaccion al fuego (revestimientos textiles...)
- Sistemas y soluciones de proteccion de estructuras:

C1.- Instaladores de sistemas de proteccién estructural con placas.

C2.- Instaladores de sistemas de proteccién estructural con morteros.

C3.- Instaladores de sistemas de proteccidn estructural con pinturas.

’ calificacion

cepreven
- I cepreven
t@cnlfuego «
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14 de diciembre de 2022 SISTEMAS VOLUNTARIOS: CALIFICACION CEPREVEN

éQué es La Calificacion Cepreven?

* Es garantia de la capacidad técnica de la empresa 1\’

* Demuestra la voluntad de |la empresa de ser auditada

* Permite a los clientes demostrar ante terceros, que su instalacion esta
bien ejecutada

Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Proteccion Pasiva, siendo el Alcance:

- Sistemas y soluciones de limitacion a la propagacion: . Q ’ P d . t t 3
Al.- Instaladores de sistemas de puertas, compuertas y cierres moviles C. ue rroceaimiento tiene:
A2.- Instaladores de cortinas automaticas textiles " Presentacion de |
A3.- Instaladores de elementos vidriados Documentacion
A4.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con placas (Paredes y forjados, B y
techos, franjas, conductos...) } Anél:ﬁls dz la

. . ., . . solicitu
A5.- Instaladores de sistemas de compartimentacion realizados con morteros (Paredes y forjados, P ——
techos, franjas, conductos...) pn— . ‘ eticion de- F
. . Realizacion de Examen del Informacion Adicional
AG6.- Instaladores de sellados de pasos de instalaciones e sies ko R
A7 .- Instaladores de proteccion de pasos de tuberias combustibles ! l
- - - -7 i ENTINS i o
- Sistemas y soluciones de mejora de reaccion al fuego: L Analisis L Correccion 1
. : - - . ditori del Exd

B1.- Aplicadores de productos para la mejora de la reaccion al fuego (revestimientos textiles...) 2000 e

- Sistemas y soluciones de proteccion de estructuras: ‘ ‘
C1.- Instaladores de sistemas de proteccién estructural con placas.

£ o £
C2.- Instaladores de sistemas de proteccion estructural con morteros. Denegacion concesion Publicacion
Calificacion Calificacion en listados

C3.- Instaladores de sistemas de proteccidn estructural con pinturas.
calificacion
cepreven
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CONCLUSIONES

- Las instalaciones de PCI son instalaciones vivas; El mantenimiento tanto
de los Sistemas de Activa como de Pasiva es esencial para la eficacia
de la instalacion = PROTECCION INTEGRAL
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CONCLUSIONES

- Las instalaciones de PCI son instalaciones vivas; El mantenimiento tanto
de los Sistemas de Activa como de Pasiva es esencial para la eficacia
de la instalacion = PROTECCION INTEGRAL

- El que quiere hacerlo bien tiene:
— Guias y Actas de Mantenimiento de TECNIFUEGO
— La posibilidad de diferenciarse mediante la Calificacion CEPREVEN [§}
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CONCLUSIONES

- Las instalaciones de PCI son instalaciones vivas; El mantenimiento tanto
de los Sistemas de Activa como de Pasiva es esencial para la eficacia
de la instalacion = PROTECCION INTEGRAL

- El que quiere hacerlo bien tiene:
— Guias y Actas de Mantenimiento de TECNIFUEGO
— La posibilidad de diferenciarse mediante la Calificacion CEPREVEN [§}

- Aunqgue no haya exigencias legales para instaladores y mantenedores de
los Sistemas de Proteccion Pasiva, hay que ser honrado y profesional.

“EL OBJETIVO SECTORIAL ES CERO FALLECIDOS”
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