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Aproximacion al RSCIE| desde la consultoria

Nuevos riesgos plantean nuevas soluciones

- desde 1967
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RD 164 /2025, de 4 de marzo:
Reglamento de Seguridad
ontra incendios en los
establecimientos industriales

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Num. 87

Jueves 10 de abril de 2025 Sec.

1. Pag. 49701

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES

7190  Real Decretn 164/2025, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

El presente real decreto tiene por objeto revisar el marco normative relative a la
proteccitn contra incendios, para lo cual se aprueba un nueve Reglamento de seguridad
contra incendias en los establecimientos industriales (en adelante, RSCIEI) que deroga y
sustituye al anterior, aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre

El hasta ahora vigente reglamento de 2004 tenia por objelo conseguir un grado
suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de
uso industrial. Para ello se establecen los requisitos que deben cumplir estos
establecimientos, de forma que se prevenga la aparicion de incendios o, si esto no fuera
posible, se limite su propagacion y se posibilite su extincién, minimizande los dafios que
el incendio pueda producir a personas, bienes y medicambiente.

Dada la evolucién habida tanto en la técnica como en el marco normativo nacional y
europen, se hace conveniente revisar y actualizar los requisitos establecidos en el citado
reglaments para adaptarlo a las v alas & s constructivas actuales y,
al mismo tiemps, alineardo con el resto de de productos es y
edificacion. En concreto, en lo relative al marco normativo europeo, cabe contemplar o
dispuesto en el Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de noviembre de 2024, por el que se establecen reglas armonizadas para la
comercializacién de productos de construccin y se deroga el Reglamento (UE)
n.® 305/2011; asi como en el Reglamento (UE) n.® 3052011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercializacion de ductos  de struc y se deroga la
Directiva B3/106/CEE del Consejo. Tambin es conveniente contemplar varios

15 nacionales, entre ellos el 3 de instalaciones de proteccitn contra
incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de maye; asi como el Cédiga
Técnico de la Edificacion, aprobadoe por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

En consecuencia, se hace necesano aprobar un nuevo Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales que regule las eondiciones para

un nivel de en caso de incendio en los establecimientos
industriales con carcter horizontal y de aplicacién en cualquier sector de la actividad
industrial

Por otra parte, el presente real decreto introduce modificaciones en el Reglamento de
instalaciones de protecoién eontra incendios, aprobado per el Real Decreto 513/2017,
de 22 de mayo. Dicho reglamento tiene por objeto la determinacidn de las condiciones y
Ios requisitos exigibles al disefio, instalaciénfaplicacitn, mantenimiento e inspeccidn de
los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de proteccion
activa contra incendios. Este reglaments estd esirechamente ligado con el Reglamento
de seguridad contra incendios en las tos industriales, y las prescripciones
de ambos deben estar alineadas. Conviene sefialar que el Real Decreto 513/2017, de 22
de mayo, derogé y suslituyd al anterior reglamento aprobado por el Real
Decreto 1942/1993, de 5 de r y supuso una actualizacién integral y exh
de dicho texto, adaptandose al desarrollo de |a técnica, introduciendo un mayor grado de
detalle en sus disposiciones y recogiendo nuevas tipologias de equipos y sistemas. En lo
referente a este reglamento, el presente real decreto se limita a modificar algunos de sus
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Soluciones del RSCIEI

Extension de la aplicabilidad de la

Mayor facilidad en la seleccion
del Ci

Grado de
peligro 261 4
c=180

Valor de C; © bien, C;= 1,92 si es fumigeno

Se inflaman muy facilmente y se
consumen muy rapido.

H228 catl.

[Ejemplos: fésforo rojo, polvo o
virutas de magnesio,
pentaclorobenceno)

H250 sélidos piroftricos.
[Ejemplos: cadmio, polvo de
aluminio, magnesio, circonio o
cing).

Sélidos.

2

c=140
obien, C 168 sies
fumigeno

Se inflaman y se
consumen
répidamente.

H228 cat.2
[Ejlemplos: peliculas
de celuloide
alcanfor].

3

c=120
o bien, C= 1,44 si es

fumigeno

Fécimente
combustibles.
[Ejemplos: algodén,
azure, benzol, café,
carbono, cart6n (sin
compactar), celulosa,
cereales, fibras de
coce, harina, madera
en fibras o madera o
corcho en pequefios
trozos, papel en hojas,
poliestirene espumado
(EPSy XPS), resinas
epoxi, telas de lino,
texilles].

a

CF100
obien, C=120sies
fumigeno

Medianamente
combustibles.
[Ejemplos: acetato de
polivinilo (PVAC),
almidén, antraceno,
antracita, aziicar,
cartdn (compactado),
caucho, cuero, ebonita,

grasas vegetales, hula,

lana, leche en polvo,
madera o corcho en
grandes trozos,
mantequilla, papel
comprimide, poliamida
(PA), policarbonato
(PC), poliestireno (PS),
polietileno (PE),
poliuretano (PU),
ray6n, sisal, tabaco, té,
turbal.

5

c=1,00
o bien, C;= 120 sies
fumigeno

Dificilmente
combustibles (solo en
contacto con el
fuego).

[Ejemplos:
acetamida, cloruro de
polivinilo (PVC),
resinas fendlicas
(PF), resinas de
urea-formol (UF)].

Tabla 1.3.3

Valores de poder calorifico de diversas sustancias (q)

norma a un mayor numero de
tipologias

Tabla 2.1.1

Maxima superficie construida admisible de cada sector de incendio

Aceite de creosota.

Aceite de granos de algoddn (semillas).
Aceite de linaza.

Aceite de lino.

Aceite de oliva.

Aceite de parafina.

Aceite lubricante.

Material N.°CAS ®  Poder calorifico (q) § C;® jcLP®

90640-84-9 37,62 MJikg 11,44 9

37,62 MJikg 1,00
8001-26-1 39,30 MJikg 1,00

37,62 Mdikg 1,00
8001-25-0 39,60 MJ/kg 1,00
8042-47-5 41,80 MJ/kg 1,00

42,00 MJikg 1,20 @

Configuracién
Nivel de riesgo intrinseco Tipo Ay Tipo Ay Tipo B
(m?) (m?) (m?)
Bajo 1. 2.000 6.000 12.000
Bajo 2. 1.000 4.000 8.000
(Noias). (L&) (2)(3) (Lb) (2) (3) (LB} (2) (3)
Medio 3. 500 3.500 7.000
Medio 4. 400 3.000 6.000
Medio 5. 300 2.500 5.000
(Notas). 213 (1b) (2 (3) (LB} (2)(3)
Alto 6. 2.000 4.000
Alto 7. NO ADMITIDO 1.500 3.000
Alto 8. G) NO ADMITIDO NO ADMITIDO
(Notas). (L) (3) (5) (1B} (3) (5)
desde 1967
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Tipo C
(m?)

SIN LIMITE
12.000

(Lb) {2) (3) (4)

10.000
8.000
7.000

(LB} {2) (3) (%)

6.000
5.000
4.000

[1.8) (2)(4)
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Soluciones del RSCIE]

Ampliaciéon de recorridos de
evacuacion para cumplir de forma
prescriptiva

Tabla 2.3.1

Longitud del recorrido de evacuacion segun el numero de salidas y el nivel de riesgo
intrinseco del sector de incendio

Una salida Dos o mas salidas alternativas
Nivel de riesgo Distancia a la salida™ Distancia del recorrido sin Distancia a la salida mas
intrinseco S alternativa &4 proxima M
Riesgo bajo © 50 m 50 m 65 m

Riesgo medio. N OT a 4 50 m
Riesgo alto. ( ) 35m

Definicion de fachadas accesibles

25% 25%

25%

35%

15%

35%

35%

15%

10%

10%

15%

42,5%

42,5%

Figura 2.18: Ejemplos de localizacion y dimensiones minimas (en porcentaje) de las

fachadas accesibles en edificios de planta cuadrada y rectangular

técnifu
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Flexibilidad en algunos disenos

LAMMABL
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Y
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Table of Contents
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automatique
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foisonnement

Haut
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Aunque sigue quedando margen para las interpretaciones.......
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0.8

14

Posibilidad de consideraciones inadecuadas

Tabla1.3.4

Criterios para determinar el valor del coeficiente «R» de un sector o area de incendio

Casuisticas

R sera 0,8 en sectores o dreas de incendio dedicados exclusivamente a almacenamientos de baja altura (maximo 2,50 metros) y de superficie
en planta limitada (inferior a 50 m?). A efectos de determinar esta superficie, no sera necesario tener en cuenta almacenamientos de
superficies inferiores, separados entre ellos por medio de un espacio libre a su alrededor de no menos de 2,5 metros, o bien, con elementos
compartimentadores de resistencia El 30 o superior,

Mo obstante lo anterior, no se podra usar un valor de 0,8 para R cuando haya actividades donde la tabla 1.3.5 (columna R ;) especifique un

valor superior.
R sera 1 por defecto, siempre que no se den las casuisticas para ser un valor distinto, hecho que debera justificarse debidamente.

R sera 1,4 cuando en el sector o area de incendio se cumpla una de las siguientes situaciones:

a) Cuando las actividades que se realizan en el sector o rea de incendio, o las condiciones de estos, entrafien un aumento significativo de la
probabilidad de inicio de un incendio, debido a fuentes de naturaleza térmica, quimica o equivalente. Por ejemplo: trabajos habituales con
chispas o llamas abiertas. También R serd al menos 1.4 en el caso de que se desarrolle en el lugar alguna de las actividades marcadas en la
tabla 1.3.5 como tal (columna R ).

b) Cuando existan zonas donde la distribucion de los materiales hace que, ante un posible incendio, este se pueda propagar rapidamente. Por
ejemplo: almacenamientos de materiales combustibles de altura superior a5 metros, los cuales ocupan una superficie en planta significativa
{igual o superior a 100 m?). A efectos de determinar esta superficie, no sera necesario tener en cuenta almacenamientos de superficies
inferiores, separados entre ellos por medio de un espacio libre a su alrededor de no menos de 5 metros, o bien, con elementos
compartimentadores de resistencia EI 30 o superior,
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¢ Disenos complejos?

En el caso de edificios especialmente grandes (superiores a 10.000 m? de superficie
ocupada en planta), o con disefios complejos (por su forma, distribucion u otros
aspectos), o con grandes zonas con muy alta densidad de carga de fuego (tales como
sectores de riesgo alto nivel 8 de superficie superior a 2.000 m?), se deberan evaluar las
caracteristicas de estos y las necesidades especificas de intervencion en situaciones de
incendio, y si fuera necesario, aumentar el niumero de accesos, o el porcentaje de

longitud de fachada accesible o tomar otras medidas adicionales para lograr el objetivo
citado anteriormente.

- desde 1967
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PROPIEDAD

CARGA )JLUMEN
Almacenamiento multiproducto (genérico). de 400 a 16.200 @ 1,44
Puede conllevar una Revision del producto
aplicacion indebida. - SN ~almacenado por OCA.

Riesg
Medi
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ALMACENAMIENTOS

* Almacenaje automatico vs. manual:

* Conflicto: Extincion automatica
* Solucion: é¢UNE-EN 12845?? —> Técnicas de Seguridad Equivalente

técnifudémgwg ‘cepreven
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ALMACENAMIENTOS

* Autoportante vs. Independiente:

* Conflicto: Normalmente se requiere
estabilidad estructural a los edificios. ¢Qué
pasa si la estructura portante y la de la
estanteria es la misma?

* Solucion: Rociadores + Colapso hacia el
interior

técnifudémgwg ‘cepreven
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ENTREPLANTAS

* Mezaninas, entreplantas...:

» Conflicto: Seguridad de Evacuacién -
Resistencia estructural

* Matices:

* Puesto de trabajo fijo / Ocupacién > 1

pers/5m2 / Superficie > 50 m2 - Seguridad
estructural

e Alternativa:
* Extincidon automatica + Control de humos

¢UNE 12845

-~J

tenifusgs @ cepreven
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CAMARAS FRIGORIFICAS

e Camaras gque ocupan total o
parcialmente un sector o edificio
* Conflicto: BIES, Control de humos
e Solucion:
* Excepcion BIES (<42C)

* Control de Humos: Si cuando se requiera al
sector en que se encuentran. Alternativa
Cdmaras pequeias.

desde 1967
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INST. EN CUBIERTAS

* Inst. en general / inst. fotovoltaicas

e Conflicto: ¢Qué aplicar a las instalaciones
fuera de un edificio?
e Solucion:
* Inst. Ext. No computan para NRI
* Requisitos Fotovoltaica

- desde 1967
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OTROS RIESGOS (NO TRATADOS): RESIDUOS

* Fosos de recepcion, zonas de

clasificacion, reactores, almacenaje...

* Conflicto: Alturas de cubierta, variedad de
residuos, polvo/suciedad, carga de fuego...
e Solucion:

e Guias Técnicas / recomendaciones entidades
aseguradoras y sector residuos

- desde 1967
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OTROS RIESGOS (NO TRATADOS): BATERIAS

FM Property Loss Prevention Data Sheets 7-112
October 2024
° ° , Interim REWS.;LA:T 02'032
 Almacenamiento, produccion o Taots 10w g
) see CEA 4001-TB-003-LI-ION Batteries LITHIUM-ON BATTERY MANUFACTURING AND STORAGE

CEA 4001 - Sprinkler systems - Planning and installation

Table of Contents

1.0 SCOPE
1.4 Hazards

e Conflicto: Tipo de incendio
* Solucion:

1.1.5 Explosion
1.2 Changes
. . . This technical bulletin is intended to be used in combination with CEA 4001. It completes the 20 LOSS PREVENTION RECOMMENDATIONS
) CEA 4001 rule by providing specific requirement for Li-lon Batteries storage. gz' o i Lo
ormas de reconocido prestigio
the current (2022) research and design status that are based on tests conducted on Li-lon 2,31 General
batteries. 2.3.2 Ventilation

Until further test and research, the guidelines in this TB should also be applicable to Li-polymer 24 Protection

° 2.4.1 General

n S a O S and Li-Fe-Phosphate. 2.4.2 Formation and Aging Areas
Unless specified differently in this technical bulletin, all the provisions of CEA 4001 shall be 2.4.3 Finished Cells/Modules/Batteries - Incidental Storage
fulfilled. 2.4.4 CellsiModules/Batieries in Finished Products — Storage
2.4.5 New or c ies - Storage
2.4.6 Retumed/Defective/Off d - Storage
2.4.7 Storage in Automatic Storage and Refrieval Systems (ASRS)
2.5 Equipment and Processes
2.6 Operation and
2.7 Training
2.8 Human Factors
2.9 Ignition Source Control
Contents 3.0 SUPPORT FOR RECOMMENDATIONS.
3.1 Cell ing Process

3.2 Cell Chemisiry
Licope 3.3 Manufacluring Prolection
3.4 Lithium-lon C Storage
2. General guidelines 3.4.1 Lithium-lon Cell Fire Testing and Cell Types
3.4.2 Cartoned Lithium-lon Cels and Modules
" ; ik 20 34.3 State of Charge
3. Sprinkler design of storage exceeding 2m! g5 i3S
351 llustrative Losses
4.0 REFERENCES
41FM

Vewendung

2022- 0819

a5 er
H APPENDIX A GLOSSARY OF TERMS
3 APPENDIX B DOCUMENT REVISION HISTORY
] APPENDIX C LITHIUM-ION BATTERY INFORMATION
3 :
§8- €2 Types of Lithium-lon Batteries
Fas C2.1 Cells
43¢
H ANPI
& ar FPA
E { 8 insurance .
X § curope C2024-2025 Factry ol Isuance Company. Al igh: reseved, Ne gart of i document may be
8% repradiiced. siored in a reireval sysiem, o bansmitied, o whole or n garl. n any form or by any means. g
@ é eliectronic, mechanical, pholooopying, recording, o olherwise, wiihout wikien permission of Faciory Mubual ]—l
£33 iratrance Company:
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Muchas gracias por su atencion.
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